
SEZIONE TRASVERSALE SU CANALE

DI ATTRAVERSAMENTO

OPERA DI SOSTEGNO CON GABBIONI
(OGGETTO DI ALTRO PROGETTO

STRUTTURALE)

FONDAZIONE IN C.A. CON
PIASTRA SU PALI

(OGGETTO DEL PRESENTE STUDIO)
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PARTICOLARE 4   -   porzione canale verticale
copriferro interno70mm   -   copriferro esterno 45mm
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PARTICOLARE 2
travetto collegamento
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staffe Ø10 / 15 L=80

PARTICOLARE 3   -   porzione canale orizzontale
copriferro interno70mm   -   copriferro esterno 45mm

SCHEMA GENERALE INTERVENTO scala 1:50

PARTICOLARI COSTRUTTIVI scala 1:25

CALCESTRUZZO PALI: C 35/45  -  Classe di esposizione:
XC4 + XD3 + XA3 con cemento resistente ai solfati  -
Classe di consistenza: S4  -  Copriferro interno: 70 mm
- Copriferro esterno 45mm -  Diametro massimo
dell'aggregato: 25 mm - additivo impermeabilizzante
(vedi descrizione computo metrico)

ACCIAIO: Tipo B450 C CONTROLLATO IN
STABILIMENTO

N.B. PER I DETTAGLI SU COME
RACCORDARE IL CANALE CON IL TERRENO

CIRCOSTANTE FARE RIFERIMENTO AI
PARTICOLARE DEL PROGETTO

STR - CANALE DI ATTRAVERSAMENTO

Allegato 1S.7
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