GABBIONE APERTO
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(> FILO DI BORDATURA

DIAFRAMMA

ASSEMBLAGGIO GABBIONI

SCHEMA APERTURA E FORMAZIONE DEI GABBIONI A SCATOLA

APPOSITE BRACHE
PER IL SOLLEVAMENTO

AT,

PACCONE DI GABBIONI

SPORTELLINO

1) APRIRE IL PACCO DI GABBIONI

2) APRIRE OGNI GABBIONE APPOGGIANDO
L'ELEMENTO SU TERRENO STABILE ED
IN PIANO. STIRARE L'ELEMENTO
ELIMINANDO LE EVENTUALI GRINZE E
VERIFICANDO CHE LE LINEE DI PIEGA
SIANO NELLA CORRETTA POSIZIONE
PER FORMARE LO SCATOLARE.

3) PIEGARE IL LATO FRONTALE E
QUELLO POSTERIORE

FILO DI BORDATURA

COPERCHIO

STRINGITURA

FILO DI BORDATURA

PER RENDERE PIU' AGEVOLE L'ALLINEAMENTO PUO' ESSERE UTILIZZATA UNA DIMA

DAAPPOGGIARE AGLI ELEMENTI VUOTI PER ASSICURATE CHE OGNI ELEMENTO

SIA MONTATO ED INSTALLATO CORRETTAMENTE RISPETTO AGLIALTRI

TOLLERANZA SULLE DIMENSIONI NOMINALI DEI GABBIONI

SINGOLO GIRO

ASSEMBLAGGIO GABBIONI

TABELLE TOLLERANZE

| GABBIONI DOVRANNO ESSERE ALLINEATI E CONNESSI L'UNO ALL'ALTRO PRIMA DELLA FASE DI RIEMPIMENTO CON PIETRAME.
OGNI CONNESSIONE PANNELLO-PANNELLO GABBIONE-GABBIONE DOVRA' ESSERE REALIZZATA PRIMA DEL RIEMPIMENTO.

DIMENSIONE MAGLIA

MAGLIATIPO | D (mm) TOLLERANZA

8X10 80

-0/+10%
-0/+8%

UNI EN 10223-3:2013

TOLLERANZA DIAMETRO FILO (T1)
@mm| 22| 24|27|30|34|39

+mm |0.06|0.06|0.06|0.07|0.07|0.07
UNI EN 10218-2

LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE DI CAPITOLATI PER
L'IMPIEGO DI RETE METALLICAA DOPPIA TORSIONE

DOPPIO GIRO

LxWxH (m) DIAFRAMMI (N) |TIPO MAGLIA |DIAMETRO FILO

RIVESTIMENTO

L. W. H.

1.5 1 1
2 1 1 1

@ 2.7mm
8 x10 @ 3.0mm

GALMAC (Zn-Al 5%)

20 cm max.

PLANIMETRIA GENERALE scala 1:2000
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PER LANDAMENTO DI DETTAGLIO DELL'OPERA E PER LO SVILUPPO PLANOALTIMETRICO
E LONGITUDINALE DELLA STESSA FARE RIFERIMENTO ALLA TAVOLA DEL PROGETTO
STRUTTURALE 1 S.1

ALTEZZA
TIPO LUNGHEZZA |LARGHEZZA
SPESSORE DIMENSIONI NOMINALI UNI EN 10223-3
GABBIONI 5 +5 5 LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE DI CAPITOLATI PER
GABBIONE APERTO PER LA MESSA IN SCATOLA L'IMPIEGO DI RETE METALLICA A DOPPIA TORSIONE
ISTRUZIONI DI LEGATURA
ASSEMBLAGGIO GABBIONI - CON DIAFRAMMA RIEMPIMENTO DEI GABBIONI
| GABBIONI DEVONO ESSERE RIEMPITI CON MATERIALE LAPIDEO NON GELIVO, CON PEZZATURA NON SUPERIORE A 250 mm E DI DIMENSIONI NON INFERIORI A QUELLE
DELLA MAGLIA; LE DIMENSIONI PREVISTE DA PROGETTO SONO COMPRESE TRA 75 mm E 200 mm.
FASE 1
1) IL RIEMPIMENTO,
SOLLEVARE GLI SPORTELLINI FISSARE SPORTELLINI E LATI DELLO MANALE £
LATERALI E FISSARE GLI SPIGOLI SCATOLARE CON UNO O PIU' PUNTI. MECCANICO, DEVE
SUPERIORI CON LE CIMOSE DI LE OPERAZION DI FISSAGGIO SI FASE 2 AVVENIRE IN STRATI DI
FILO PREDISPOSTE NEI SINGOLI POTRANNO COMPIERE USANDO IL FILO 300 mm PARTENDO
PANNELLI; QUESTO ASSICURERA' FORNITO COL GABBIONE O CON APPOSITI DALL'ESTREMITA' DELLA
L'ALLINEAMENTO DE| BORDI PUNTI METALLICI POSATI MANUALMENTE O FILA DI GABBIONI CHE
Al LATI DEL GABBIONE FASE 3 PRECEDENZA.
2) IL MATERIALE DEVE ESSERE BEN ASSESTATO
PER GARANTIRE UN ELEVATO ADDENSAMENTO ED
E\cl)lél'ﬁTRE DEFORMAZIONI DURANTE O DOPO LA
4 per metro di paramento %éhgﬁ\mf\}!l\% gll Sg\l;lllRE-l[lﬁAO\To DI
SAGOMATURA GABBIONI PARTICOLARE LEGATURE REALIZZARE DEI TIRANTI IN FILO
SE FOSSE NECESSARIO SAGOMARE | GABBIONI LO SI PUO' FARE PIEGANDO OPPORTUNAMENTE SPORTELLINI E COPERCHIO 113 METALLICO SECONDO LO SCHEMA
Q
- T CONSENTIRANNO DI EVITARE TIRANTE
. DEFORMAZIONI INDESIDERATE DELLA
] ol 1)3 STRUTTURA. AGLI ANGOLI SI
S < DOVRANNO POSIZIONARE DEI TIRANTI
- I \}\ X POSTI A 45° COSI' COME INDICATO IN
g PIANTA: NEI GABBIONI ALTI 1 M SI ’
o 1$3 POSIZIONERANNO AD 1/3 EA2/3 ’@
N
Vista di fronte /
1.00 1.00 - X
S e 4) AL TERMINE DEL
PUNTI MIETALLIC ] SEbpNiENTo Seunc e
GABBIONE AL TERMINE DELLA POSA LEGATURE O PUNTI, (VEDI
DEI TIRANTI FIGURA SOPRA). PER
415 L5 475 15— GIUNZIONE S1 PUOT DGARE
FILO DI LEGATURA UNA LEVA O L'APPOSITO
1 ATTREZZO RAFFIGURATO
\ / ' SULLA DESTRA
MODALITA' DI
TESATURA DEI
TIRANTI PER Vista da"'a“? GABBIONE TIRANTI
GABBIONI DI ESTREMITA' ADIACENTE
MURI IN GABBIONI SEZIONI TIPO SEZIONE
DETTAGLI COSTRUTTIVI PER REGIMAZIONE ACQUE GABBIONATA ELEMENTI DI PROGETTO
in fase di gestione operativa
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PROGETTO DI AMPLIAMENTO (240.500 mc) MEDIANTE
SORMONTO DELLA DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI,
SITANEL COMUNE DI FERMO, LOCALITA’ SAN BIAGIO,
ALLINTERNO DEL CENTRO INTEGRATO DI GESTIONE RIFIUTI
URBANI (CIGRU)

Procedura di V.L.A ai sensi dell’art.23 del D.Lgs.152/2006 e s.m.s. e art. 12 della L.R. 3/2012
A.LA. ai sensi dell’art. 29 ter del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.

Committente: Fermo A s.i.t.e. sun  QASItE

Sezione A
Allegato 1L.1

GRUPPQ DI LAVORQ:

geologi Massimo Basili
Fabio Del Maro

Diana Talamonti
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geometra Stefano Antognozzi Porto 52mt’ElpidiO, Aprile 2018

Studio Geologico Ambientale via Fratte, 73 63821 Porto SantElpidio (FM] tel 0734.992797
e-mail: info@studiogeologiabasili.it pec: basiligeologo@epap.sicurezzapostale.it
‘OF’ERA DELL INGEGNO. RIPRODUZIONE ANCHE FARZIALE CONSENTITA SOLO PREVIA AUTORIZZAZIONE SCRITTA ART.99 L. 655/41‘




