ESECUTIVO PALI scala 1:25 PLANIMETRIA GENERALE PROFILO LONGITUDINALE DI PROGETTO SEZIONE TIPO -
L0 TP 1 PALLAVALLE (V. notroz-mamonreew | CON INDICAZIONE FILI FISS| scala 1:1000 __ SCHEMA GENERALE INTERVENTO scala1:50
L=14m L=10m . . , , .
‘ NS \\\ 1.l vertici sono posizionati sull'asse centrale della piastra che va realizzata per un OPERA DI SOSTEGNO CON GABBIONI
\ _ (OGGETTO DI ALTRO PROGETTO
SEZIONE @80cm N.B. PER | PALI DA SOTTOPORRE SEZIONE @80cm % .‘/.,‘\ 7 T metro a monte e per un metro a valle dello stesso; STRUTTURALE)
barre longitudinali 16020 A PROVA DI CARICO ED | DUE barre longitudinali 16020 D N 2. |l primo palo va realizzato dopo 1m dall'inizio della piastra e I'ultimo ad 1m di
LIMITROFI DOVE ANCORARE LA distanza dalla fine della stessa;
STRUTTURA DI CONTRASTO, > . VERTICE 1 Ay A 3. Prestare attenzione a verificare 'altezza effettivamente eseguibile per i pali iniziali /
CONSIDERARE UNA LUNGHEZZA W\ coordinate; , e finali al fine di non intaccare la membrana impermeabilizzante della vasca di FONDAZIONE IN C.A. CON
DELLE BARRE DI RIPRESA f RSU PIASTRA SU PALI
MAGGIORE A 38cm E SUFFICENTE 0 4. vedi particolare per posizionamento pali aggiuntivi necessari per la prova di carico (OGGETTO DEL FRESENTE STUDIO)
N \
SPIRALE @10/25 AD ESEGUIRE CORRETTAMENTE SPIRALE @10/25 o
raggio esterno 33cm LA PROVA raggio esterno 33cm 9
TTENZIQNE: 2 Scala 1:500
20 20 Layappreseqntazione\planogltimatrica qui riportata\é cad >
© © 447/GEN del 1%/12/20R9 ed € relativa al piano di copertyra\al
« « lordo dé{ cuppin 147"50 m sim
- - er il posizionameNto delka fondaziong con§iderare il giano quota testa pal
finito della piastra a 3m rispetto'a quaRto qui rappreseptato. SN N DA
VERTICE © @ ® @ ® U
DISTANZA PARZIALE VERTICI* [m] 118.5 35.0 61.0 425
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