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N.E.P. Codice Art. D E S C R I Z I O N E Unità Misura Prezzo Unit 

 Voci Finite senza Analisi 

1 19.01.001*.0

01 

Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a sezione obbligata, 

eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza 

asciutte, bagnate o melmose, eseguito anche in presenza di acqua con battente 

massimo di cm 20, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi e i relitti 

di murature fino a m³ 0,50. Sono inoltre compresi: la demolizione delle normali 

sovrastrutture tipo pavimentazioni stradali o simili; il tiro in alto delle materie 

scavate; l'onere dell'allargamento della sezione di scavo onde permettere 

l'utilizzazione e la manovra dei mezzi meccanici e degli attrezzi d'opera; l'eventuale 

rinterro delle materie depositate ai margini dello scavo, se ritenute idonee dalla D.L.. 

Sono compresi: lonere per il carico in alto, la movimentazione nellambito del 

cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il relativo carico su automezzo 

meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione 

(sbatacchiature) ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso 

quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Scavi della profondità fino a m 3,00  

EURO VENTIUNO/42 €/metro cubo 21,42 

2 19.02.005*.0

02 

Compattazione del piano di posa nei tratti in trincea. Compattamento del piano di 

posa della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea, per la profondità e 

con le modalità prescritte dalle norme tecniche, fino a raggiungere in ogni punto un 

valore della densità non minore del 95% di quella massima della prova AASHO 

modificata, ed un valore del modulo di compressibilità Me non minore di N/mm² 

compresi gli eventuali inumidimenti o essiccamenti necessari: Su terreni 

appartenenti ai gruppi A.4, A.2-6, A.2-7, A.5  

EURO DUE/67 €/metro 2,67 
quadrato 

3 19.02.006*.0

02 

Fornitura di terreno vegetale per rivestimento delle scarpate. Fornitura e stesa di 

terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea, 

proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione che direttamente fornito 

dall'impresa, a qualsiasi distanza e miscelato con sostanze concimanti, pronto per la 

stesa anche in scarpata, sistemazione e semina da compensare con la voce di elenco 

sulla sistemazione in rilevato senza compattamento. Il terreno vegetale potrà 

provenire dagli scavi di scoticamento, qualora non sia stato possibile il diretto 

trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva. Da depositi 

dell'Amministrazione  

EURO SETTE/54 €/metro cubo 7,54 

4 19.13.001*.0

01 

Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato 

meccanicamente.Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato 

meccanicamente con legante naturale, tipo 0-25, 0-70, mediante la compattazione 

eseguita a mezzo di idonee macchine, fino ad ottenere il valore della prova AASHO 

modificata indicata nelle prescrizioni tecniche del CSA. Sono compresi: 

lumidificazione con acqua, le successive prove di laboratorio. Miscela passante % 

Totale in peso Serie crivelli e Setacci UNI Dim. Max. 71 Dim. Max. 30 71 100 100 

30 70 100 100 15 50 80 70 100 10 30 70 50 85 5 23 55 35 65 2 15 40 25 50 0,4 8 25 

15 30 0,07 2 - 15 5 15 Detti materiali devono essere esenti da qualsiasi materia 

vegetale o grumi di argilla. La percentuale di usura dei materiali inerti grossolani 

non deve essere superiore a 50 dopo 500 rivoluzioni dellapparecchiatura prevista 

dalla prova AASHO 96. Le percentuali granulometriche riportate nella precedente 

tabella in base alle prescrizioni della AASHO T88-57 dovranno potersi applicare al 

materiale inerte tanto dopo il suo impiego sulla strada, quanto nel corso delle prove 

effettuate alla cava di prestito o alle altre fonti di provenienza. Il passante al setaccio 

n. 200 non deve superare i 2/3 del passante al setaccio n. 40. Il passante al setaccio 

n.40 deve avere un limite liquido non superiore a 25 ed un indice plastico non 

superiore a 4. La miscela deve avere un valore CBR saturo non inferiore al 50 %. 

Subito dopo il livellamento finale e lo spianamento, ogni stratao sarà costipato su 

tutta la lunghezza fino a raggiungere il valore della densità massima AASHO 

modificata indicata nelle prescrizioni tecniche CSA. E inoltre compreso: la 

preparazione del piano di posa, la fornitura di ogni materiale e lavorazione, prove di 

laboratorio ed in sito e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola 

darte. Misurazione a compattazione avvenuta. Tipo 0 - 25
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EURO CINQUANTASETTE/96 €/metro cubo 57,96 

5 19.13.001*.0

02 

Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato 

meccanicamente.Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato 

meccanicamente con legante naturale, tipo 0-25, 0-70, mediante la compattazione 

eseguita a mezzo di idonee macchine, fino ad ottenere il valore della prova AASHO 

modificata indicata nelle prescrizioni tecniche del CSA. Sono compresi: 

lumidificazione con acqua, le successive prove di laboratorio. Miscela passante % 

Totale in peso Serie crivelli e Setacci UNI Dim. Max. 71 Dim. Max. 30 71 100 100 

30 70 100 100 15 50 80 70 100 10 30 70 50 85 5 23 55 35 65 2 15 40 25 50 0,4 8 25 

15 30 0,07 2 - 15 5 15 Detti materiali devono essere esenti da qualsiasi materia 

vegetale o grumi di argilla. La percentuale di usura dei materiali inerti grossolani 

non deve essere superiore a 50 dopo 500 rivoluzioni dellapparecchiatura prevista 

dalla prova AASHO 96. Le percentuali granulometriche riportate nella precedente 

tabella in base alle prescrizioni della AASHO T88-57 dovranno potersi applicare al 

materiale inerte tanto dopo il suo impiego sulla strada, quanto nel corso delle prove 

effettuate alla cava di prestito o alle altre fonti di provenienza. Il passante al setaccio 

n. 200 non deve superare i 2/3 del passante al setaccio n. 40. Il passante al setaccio 

n.40 deve avere un limite liquido non superiore a 25 ed un indice plastico non 

superiore a 4. La miscela deve avere un valore CBR saturo non inferiore al 50 %. 

Subito dopo il livellamento finale e lo spianamento, ogni stratao sarà costipato su 

tutta la lunghezza fino a raggiungere il valore della densità massima AASHO 

modificata indicata nelle prescrizioni tecniche CSA. E inoltre compreso: la 

preparazione del piano di posa, la fornitura di ogni materiale e lavorazione, prove di 

laboratorio ed in sito e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola 

darte. Misurazione a compattazione avvenuta. Tipo 0 - 70

EURO CINQUANTAQUATTRO/79 €/metro cubo 54,79 

6 19.13.005.00

2 

Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino. Conglomerato 

bituminoso per strato di usura tipo tappetino ottenuto con impiego di graniglia e 

pietrischetti, sabbie ed additivi, (nella quale sia presente almeno una percentuale di 

peso del 30%, rispetto alla miscela totale, di pietrischetti e graniglie con materiale di 

natura vulcanica-magmatica-eruttiva ovvero basaltica),confezionato a caldo con 

idonei impianti, con dosaggi e modalità indicati dalle norme tecniche di capitolato, 

con bitume di prescritta penetrazione, fornito e posto in opera con idonee macchine 

vibrofinitrici, compattato a mezzo di idoneo rullo tandem, previa stesa sulla 

superficie di applicazione di una spruzzatura di emulsione bituminosa del tipo acida 

al 60% (ECR) nella misura di kg. 0,70 per m² con leggera granigliatura 

successiva.Compreso: la fornitura di ogni materiale e lavorazione, prove di 

laboratorio ed in sito, ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta 

regola d'arte.Tipo 0/12 - 0/15 mm come da prescrizioni di C.S.A. e secondo le 

indicazioni della D.L., inerti lapidei di I Cat. - Misurato al m²xcm dopo la stesa.  

EURO TRE/50 €/metroquadrat 3,50 
oxcentimetro 

7 19.03.001 Taglio della pavimentazione in conglomerato bituminoso. Taglio della 

pavimentazione in conglomerato bituminoso secondo una sagoma prestabilita, 

eseguito con l'impiego di macchine speciali a lama diamantata compresa l'acqua di 

raffreddamento della lama e lo spurgo del taglio. Per metro lineare di taglio singolo.  

EURO SETTE/38 €/metro 7,38 

8 19.13.011.00

1 

Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso. Fresatura a freddo di strati 

di pavimentazione in conglomerato bituminoso mediante particolare macchina 

fresatrice per spessori di pavimentazione compresi fra 1 e 20 cm, compreso la 

rimozione parziale del materiale fresato, il trasporto a discarica e quanto altro 

occorra per avere il lavoro compiuto. Compresa, ove necessario,la pulizia del piano 

fresato. Per spessore fino a cm 7,00  

EURO ZERO/93 €/metroquadrat 0,93 
oxcentimetro 

9 19.13.004.00

1 

Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso. Conglomerato bituminoso tipo binder 

chiuso ottenuto con graniglia e pietrischetti sabbia ed additivo, confezionato a caldo 

con idonei impianti, con dosaggi e modalità indicati dalle norme tecniche di 

capitolato, con bitume di prescritta penetrazione, fornito e  
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    posto in opera con idonee macchine vibrofinitrici, compattato amezzo di idoneo rullo 

tandem, previa stesa sulla superficie di applicazione di emulsione bituminosa acida 

al 55% (ECR) nella misura di Kg 0.700 per m² con leggera granigliatura successiva. 

Compreso: la fornitura di ogni materiale e lavorazione, prove di laboratorio ed in 

sito, ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Tipo 

0/20 mm con impiego di graniglie e pietrischetti di IV° Cat. Misurato su autocarro.  

    

    EURO TREDICI/79  €/100 kg  13,79  

          

10  19.02.007.00

2  

Formazione di rilevato con materiali appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5 e A3. 

Formazione di rilevato con materiali appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5 e A3 

provenienti da cave di prestito. Sono compresi la preparazione e compattazione del 

piano di posa; il taglio e la rimozione di alberi, cespugli e ceppaie; l'eventuale 

indennità di cava; il prelievo ed il trasporto dei materiali occorrenti da qualsiasi 

distanza e con qualunque mezzo; la compattazione meccanica a strati di altezza non 

superiore a cm 30 in modo da raggiungere il valore alla prova AASHO modificata 

come da prescrizioni tecniche di CSA; le bagnature; i necessari discarichi; la 

sistemazione delle scarpate ed il loro rivestimento con terreno vegetale dello 

spessore di cm 30; la profilatura dei cigli e sagomatura delle banchine. E' inoltre 

compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Verrà computato il volume 

del rilevato finito. Senza rivestimento vegetale  

    

    EURO TRENTADUE/88  €/metro cubo  32,88  

          

11  NP.02  Conglomerato cementizio per cordoli e zanelle. 

Fornitura e posa in opera di calcestruzzo Rck=30MPA per cordoli e zanelle posato in 

opera secondo i disegni esecutivi. Sono compresi nel prezzo lo scavo, le casserature, 

l'armatura di ferro in rete elettrosaldata, la fratazzatura e lisciatura delle superfici, il 

rinfianco laterale con del CLS magro lato strada, terreno lato scarpata e quant'altro 

necessario per dare il lavoro finito secondo i particolari costruttivi, compreso inoltre 

oneri di sicurezza, delimitazione area di lavoro e quant'altro necessario per dare il 

lavoro compiuto e a regola d'arte. 

Misurazione a mc di amnufatto realizzato  

    

    EURO DUECENTOSESSANTA/00  €/metro cubo  260,00  

          

12  NP.03  Cordolo prefabbricato in calcestruzzo vibrato prodotto da azienda certificata ISO 

9001, con cls avente resistenza Rck 450 Kg/cmq, di sezione 40x25 e forma 

trapezioidale, posto in opera perfettamente allineato e giuntato su un massetto di 

calcestruzzo a Kg 200 di cermento normale a spessore non inferiore di 10 cm (dieci) 

ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Cordolo 

sormontabile per banda centrale e isole direzionali.Misurato al ml di manufatto 

realizzato.  

    

    EURO TRENTAOTTO/28  €/metro  38,28  

          

13  18.09.003*.0

03  

Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diaframmato, fornito e posto in 

opera. Sono compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio delle 

tubazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita e 

funzionante. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco, i chiusini o le lastre di ripartizione 

carrabile. Dimensioni interne cm 50x50x50  

    

    EURO NOVANTASEI/66  €/cadauno  96,66  

          

14  18.09.010*  Fornitura e posa di chiusino di ispezione stradale, in ghisa sferoidale, con resistenza 

a rottura maggiore di 40 t ed altre caratteristiche secondo norme vigenti - Classe D 

400, con passo d'uomo, rivestito con vernice bituminosa e costituito da: - telaio di 

altezza non inferiore a 100 mm, con fori ed asole di fissaggio e munito di 

guarnizione di tenuta antibasculamento e funzione autocentrante per il coperchio, in 

elastomero ad alta resistenza alloggiata su apposita sede; - coperchio circolare con 

sistema di apertura su rotula di appoggio munito di bloccaggio di sicurezza a 90° che 

ne eviti la chiusura accidentale; - disegno antisdrucciolo sulla superficie superiore. E' 

inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.  

    

    EURO QUATTRO/81  €/chilogrammo  4,81  

          

15  18.07.017*.0

04  

Fornitura e posa in opera di tubo in PEAD SN8 corrugato in barre. Fornitura e posa 

in opera di tubo in PEAD corrugato a doppia parete liscia internamente e corrugata 

esternamente, in barre, con classe di rigidità 8 KN/m², conforme alla  
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 normativa vigente, controllati secondo gli standard europei, con giunzioni costituite 

da appositi manicotti di raccordo e o bicchiere ed anelli elastomerici, a qualsiasi 

altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un 

battente di cm 20 ed il relativo aggottamento. E' inoltre compreso quanto altro 

necessario per dare la tubazione finita e funzionante.Sono esclusi: lo scavo, il 

rinfianco e rinterro e tutti i pezzi speciali forniti dalla committenza o compensati a 

parte. Diametro esterno 315 mm  

EURO QUARANTAOTTO/42 €/metro 48,42 

16 NP.04 Fornitura e posa in opera di palo della pubblica illuminazione, compreso lo scavo di 

fondazione, il plinto prefabbricato, i collegamenti elettrici all'impianto esistente e 

protezione dei cotpi illuminanti. Il tutto per dare l'opera finita.  

EURO OTTOMILA/00 €/a corpo 8.000,00 

17 19.13.013* Conglomerato bituminoso SPLIT-MASTIX per tappeto di usura.Conglomerato 

bituminoso per tappeto di usura del tipo anti-skid SPLIT-MASTIX ottenuto con: - 

graniglia e pietrischetti appartenenti alla 1^ categoria delle norme vigenti, del tipo 

basaltico o granitico, con perdita in peso alla prova Los Angeles inferiore al 20% e 

rispondenti alle norme tecniche di capitolato da impiegare su prescrizione della 

DD.LL., addensante costituito da microfibrette di varia natura quali - farina fossile - 

cellulosa o minerali -artificiali di vetro o gomma caratterizzati dall'avere una 

elevatissima superficie specifica, in ragione variabile dallo 0.3% al 1.5% del peso 

degli aggregati; uso di filler come da prescrizioni di C.S.A. con un 2% in peso di 

filler costituito da calce idrata - legante costituito da bitume modificato del tipo 

50/70-65 con le caratteristiche come da prescrizioni tecniche del C.S.A. in ragione 

del 5,5% e il 7,5% in peso degli aggregati; miscelati ed addensati con idonee 

macchine in modo da ottenere una stabilità MARSHALL minima di 1.000 kg ed una 

percentuale di vuoti compresa tra 2 e 4% in volume. Compreso: la preparazione del 

piano di posa, la fornitura di ogni materiale e lavorazione, prove di laboratorio ed in 

sito e ogni lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. 

Esclusa la fornitura e posa in opera della mano di attacco con bitume modificato. 

Misurato a m² di tappeto S.M.A. tipo 0/12 dello spessore medio finito di cm 3,00.

EURO DIECI/76 €/metro 10,76 
quadrato 

18 NP.05 Mano d'attacco costituita da bitume modificato con elastomeri. F ornitura e s 

pruzzatura d i m ano d i a ttacco p er il migliore a ncoraggio f ra s trati d i c 

onglomerato b ituminoso in ragione di 0,8-1,2 kg/mq secondo le tipologie e modalità 

prescritte d al C SA. Ãˆ c ompresa l a p ulizia d el p iano di posa mediante idonee 

attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea 

spruzzatura del legante. IN EMULSIONE B ITUMINOSA MODIFICATA.  

EURO ZERO/84 €/metro 0,84 
quadrato 

19 02.01.007 TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO FINO AD UNA 

DISTANZA DI 15 km. Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza 

di 15 km., misurato per il solo viaggio di andata, tramite autocarro, dal punto più 

vicino del cantiere fino alla discarica o sito autorizzato, del materiale proveniente da 

scavo o demolizione. Il prezzo del trasporto è comprensivo del carico e scarico dei 

materiali dai mezzi di trasporto, le assicurazioni ed ogni spesa relativa al pieno 

funzionamento del mezzo di trasporto. Sono da computarsi a parte gli oneri di 

smaltimento in pubblica discarica.  

EURO CINQUE/96 €/metro cubo 5,96 

20 02.06.004.01

8 

Costo per il conferimento delle terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotto, 

ovvero definite idonee ai sensi del DPR13 giugno 2017 n. 120 , compresi tutti gli 

adempimenti derivanti. Le caratteristiche ambientali sono definite dai parametri 

minimi riassunti nella Tabella 4 1 dell'Allegato 4.Gli analiti devono rispettare il 

limite del CSC riportato nella colonna A dell'allegato V parte IV del Dlgs 152/2006. 

Il sito di destino deve essere autorizzato all'utilizzo delle terre e rocce da scavo con 

riferimento al medesimo DPR n. 120.  
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    EURO DICIOTTO/91  €/tonnellata  18,91  

          

21  19.02.004*  Preparazione piano di posa scarpate per ammorsamento nuovi rilevati. Scavo di 

preparazione del piano di posa di nuovi rilevati su scarpate esistenti attraverso la 

gradonatura profonda delle scarpate con scavo di sbancamento in materie di qualsiasi 

natura e consistenza come da voce relativa di elenco, gradonatura da estendere per 

uno spessore medio non inferiore a m 0, 80; compreso l'onere della creazione dei 

gradoni ad inclinazione verso l'interno del rilevato, a spigoli netti, di profondità 

massima non inferiore a m 1,30 e minima non inferiore a m 0,30, compreso ogni 

onere elencato per gli scavi di sbancamento; compresa la fornitura e posa di 

materiale da cava di tipo idoneo per la formazione di rilevato stradale, la sua stesa e 

compattazione ed ogni altro onere. Misurato a superficie effettiva della scarpata 

lungo il piano inclinato.  

    

    EURO TRENTACINQUE/20  €/metro  35,20  

      quadrato    

22  19.17.026.00

1  

Rimozione di segnaletica stradale. Rimozione di segnaletica stradale esistente 

compreso l'onere del trasporto del materiale, che resta di proprietà dell'Amm.ne, nei 

luoghi da questa indicati. Per ogni sostegno.  

    

    EURO OTTO/57  €/cadauno  8,57  

          

23  19.17.026.00

2  

Rimozione di segnaletica stradale. Rimozione di segnaletica stradale esistente 

compreso l'onere del trasporto del materiale, che resta di proprietà dell'Amm.ne, nei 

luoghi da questa indicati. Per ogni segnale installato su un solo sostegno e targhe 

fino a m² 2.  

    

    EURO DIECI/27  €/cadauno  10,27  

          

24  02.04.015*  Rimozione di pali per pubblici servizi. Rimozione di pali per pubblici servizi, in 

legno, in metallo o cemento armato prefabbricato. Sono compresi: lo scavo 

necessario; il sollevamento; la pulizia; le opere murarie. E' inoltre compreso quanto 

altro occorre per dare il lavoro finito. Sono altresì compresi: la movimentazione 

nell'ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle rimozioni ed il relativo carico 

su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di 

protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto 

altro occorre per dare il lavoro finito.  

    

    EURO CENTOSEDICI/45  €/cadauno  116,45  

          

25  18.03.003*  Rimozione di cordonata, in pietra naturale, in calcestruzzo prefabbricata o in 

mattoni, compresa la pulizia e l'accatastamento del materiale da utilizzare per il 

reimpiego, nonchÃ© il carico di quello non reimpiegabile. Sono da computarsi a 

parte il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro 

occorre per dare il lavoro finito.  

    

    EURO SETTE/49  €/metro  7,49  

          

26  19.19.001.00

1  

Abbattimento di alberature pericolanti o secche. Abbattimento di alberature di 

qualsiasi essenza pericolanti, secche o comunque deteriorate, previo taglio dei rami 

all'imbracatura e successivo depezzamento a terra dei rami stessi compreso l'onere 

dell'allontanamento di tutto il materiale di risulta inutilizzabile, taglio del tronco a 

cm 10 al di sotto del colletto del tronco stesso e successivo depezzamento secondo la 

lunghezza richiesta dalla Direzione Lavori, compreso altresì ogni onere per il 

trasporto di tutto il materiale utilizzabile nel più vicino magazzino, nonchÃ© per 

l'esecuzione del lavoro in presenza di traffico con installazione della segnaletica 

prescritta. Per alberatura di diametro fino a cm 30 e altezza fino a m 6,00  

    

    EURO TRENTACINQUE/15  €/cadauno  35,15  

          

27  19.19.001.00

2  

Abbattimento di alberature pericolanti o secche. Abbattimento di alberature di 

qualsiasi essenza pericolanti, secche o comunque deteriorate, previo taglio dei rami 

all'imbracatura e successivo depezzamento a terra dei rami stessi compreso l'onere 

dell'allontanamento di tutto il materiale di risulta inutilizzabile, taglio del tronco a 

cm 10 al di sotto del colletto del tronco stesso e successivo depezzamento secondo la 

lunghezza richiesta dalla Direzione Lavori, compreso altresì ogni onere per il 

trasporto di tutto il materiale utilizzabile nel più vicino magazzino, nonchÃ© per 

l'esecuzione del lavoro in presenza di traffico con installazione della segnaletica 

prescritta. Per alberature di diametro da cm 31 a 45 e altezza m 6,00  
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EURO CINQUANTATRE/70 €/cadauno 53,70 

28 19.01.001*.0

02 

Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a sezione obbligata, 

eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza 

asciutte, bagnate o melmose, eseguito anche in presenza di acqua con battente 

massimo di cm 20, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi e i relitti 

di murature fino a m³ 0,50. Sono inoltre compresi: la demolizione delle normali 

sovrastrutture tipo pavimentazioni stradali o simili; il tiro in alto delle materie 

scavate; l'onere dell'allargamento della sezione di scavo onde permettere 

l'utilizzazione e la manovra dei mezzi meccanici e degli attrezzi d'opera; l'eventuale 

rinterro delle materie depositate ai margini dello scavo, se ritenute idonee dalla D.L.. 

Sono compresi: lonere per il carico in alto, la movimentazione nellambito del 

cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il relativo carico su automezzo 

meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione 

(sbatacchiature) ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso 

quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Scavi dalla profondità da m 3,01 fino a 

m 4,00  

EURO VENTICINQUE/75 €/metro cubo 25,75 

29 19.01.002* Sbancamento in materie di qualsiasi natura. Scavo di sbancamento, anche a campioni 

di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque 

natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o 

bagnate, compresi i muri a secco od in malta di scarsa consistenza, compreso le 

rocce tenere da piccone, ed i trovanti anche di roccia dura inferiori a m³ 1,00 ed 

anche in presenza d'acqua eseguito: per apertura della sede stradale e relativo 

cassonetto; la bonifica del piano di posa dei rilevati oltre la profondità di 20 cm; 

l'apertura di gallerie in artificiale; la formazione o l'approfondimento di cunette, fossi 

e canali; l'impianto di opere d'arte; la regolarizzazione o l'approfondimento di alvei 

in magra; escluso l'onere di sistemazione a gradoni delle scarpate per ammorsamento 

di nuovi rilevati; compreso l'onere della riduzione del materiale dei trovanti di 

dimensione inferiore ad 1 m³ alla pezzatura di cm 30 per consentirne il reimpiego a 

rilevato; il taglio di alberi e cespugli e l'estirpazione di ceppaie nonchÃ© il 

preventivo accatasta mento dell'humus in luoghi di deposito per il successivo 

riutilizzo a ricoprimento di superfici a verde; compreso l'esaurimento di acqua a 

mezzo di canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo 

di scavo ed ogni altro onere o magistero.Sono compresi: lonere per il carico in alto, 

la movimentazione nellambito del cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il 

relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali 

opere di protezione (sbatacchiature) ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' 

inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.  

EURO OTTO/52 €/metro cubo 8,52 

30 02.06.004.00

1 

Costo per il conferimento dei rifuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero, 

codici attribuiti secondo l'Elenco europeo dei rifiuti (CEER/EER), escluso il costo 

del trasporto salvo diversamente indicato. Rifiuti dalle attività di costruzione e 

demolizione (compreso il terreno prelevato da siti contaminati) cemento ( 

riferimento cod. CEER/EER 17 01 01)  

EURO VENTIUNO/55 €/tonnellata 21,55 

31 19.03.005*.0

01 

Demolizione di sovrastruttura. Demolizione di sovrastruttura stradale, comprese le 

pavimentazioni, con gli oneri e le prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche, 

compreso l'onere del lavoro in presenza di traffico, la frantumazione del materiale 

demolito per poterlo adoperare per altri usi stradali, quali le fondazioni e 

sottofondazioni, l'accatastamento del materiale in luoghi di deposito fissati 

dall'Amm/ne, la frantumazione del materiale e la sua miscelazione con altro 

materiale. Senza reimpiego di materiali  

EURO DIECI/69 €/metro cubo 10,69 

32 19.02.001* Preparazione piano di posa dei rilevati con materiali da cava. Piano di posa dei 

rilevati, compreso lo scavo di scoticamento per una profondità media di cm 20, 

previo taglio degli alberi e dei cespugli, estirpazione ceppaie, carico, trasporto a 

rifiuto od a reimpiego delle materie di risulta anche con eventuale deposito e ripresa, 

compattamento del fondo dello scavo fino a raggiungere la densità prescritta, il 

riempimento dello scavo e il compattamento dei materiali all'uopo  
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 impiegati fino a raggiungere le quote del terreno preesistente e di il costipamento 

prescritto compreso ogni onere. Con l'impiego di materiali idonei provenienti da 

cave di prestito per la formazione di rilevati compresa la fornitura dei materiali 

stessi.  

EURO SEI/80 €/metro 6,80 
quadrato 

33 19.13.002 Strato di fondazione in misto cementato. Strato di fondazione in misto cementato, di 

qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua, cemento) di appropriata 

granulometria in tutto rispondente alle prescrizioni delle Norme Tecniche compreso 

l'onere del successivo spandimento sulla superficie dello strato di una mano di 

emulsione bituminosa nella misura di kg 1 per m², saturata da uno strato di sabbia; 

compresa la fornitura dei materiali, prove di laboratorio ed in sito, lavorazione e 

costipamento dello strato con idonee macchine, ed ogni altro onere per dare il lavoro 

compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo compressione.  

EURO SETTANTATRE/66 €/metro cubo 73,66 

34 19.18.032 Cordolo prefabbricato in calcestruzzo vibrato. Cordolo in calcestruzzo vibrato, 

prefabbricato, dosato a kg 350 di cemento normale della sezione minima di cm² 300, 

posto in opera perfettamente allineato e giuntato su massetto di calcestruzzo a kg 200 

di cemento normale di spessore non inferiore a cm 10 (dieci) ed ogni altro onere per 

dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.  

EURO VENTIUNO/48 €/metro 21,48 

35 19.14.061 Fornitura e posa in opera di canalette tipo embrici di cm 50x50x20. Fornitura e posa 

in opera di canalette costituite da embrici di cm 50x50x20 in elementi prefabbricati 

in conglomerato cementizio vibrato avente Rck maggiore di 25N/mm³ poste secondo 

la massima pendenza delle scarpate stradali o delle pendici del terreno compreso lo 

scavo e la costipazione del terreno di appoggio delle canalette, il bloccaggio 

mediante tondini di acciaio diam. mm 24 fissi nel terreno e tutto quanto altro 

prescritto nelle Norme Tecniche.  

EURO TRENTADUE/34 €/metro 32,34 

36 03.03.024* Cunetta in calcestruzzo. Cunetta in calcestruzzo della larghezza minima 40 cm e 

spessore minimo 10 cm realizzata con calcestruzzo durevole a prestazione garantita 

con Rck minima di 20 MPa, lisciata fine con colletta di cemento. E' compreso l'onere 

per la formazione di pendenze. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare 

l'opera finita.  

EURO TRENTASETTE/11 €/metro 37,11 

37 03.04.003* Rete in acciaio elettrosaldata. Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadrata di 

qualsiasi diametro, fornita e posta in opera. Sono compresi: il taglio; la sagomatura; 

la piegatura della rete; le legature con filo di ferro ricotto e gli sfridi. E' inoltre 

compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.  

EURO DUE/72 €/chilogrammo 2,72 

38 06.04.039.00

2 

Finitura di pavimento industriale. Finitura di pavimento industriale con pastina di 

idoneo prodotto non tossico ad alta resistenza meccanica all'usura e resistenza 

all'aggressione chimica, a base di inerti naturali duri e inerti ferrosi, e ossidi per la 

colorazione miscelati in opportuna proporzione con leganti cementizi e con 

l'aggiunta di speciali additivi che ne assicurino il perfetto ancoraggio ad idoneo 

massetto di conglomerato cementizio da pagarsi a parte, applicato secondo le 

istruzioni della ditta fornitrice e nelle prescritte proporzioni. E' compreso quanto 

altro occorre per dare l'opera finita. Per traffico medio-pesante, spessore mm 6.  

EURO DODICI/94 €/metro 12,94 
quadrato 

39 19.13.004.00

2 

Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso. Conglomerato bituminoso tipo binder 

chiuso ottenuto con graniglia e pietrischetti sabbia ed additivo, confezionato a caldo 

con idonei impianti, con dosaggi e modalità indicati dalle norme tecniche di 

capitolato, con bitume di prescritta penetrazione, fornito e posto in opera con idonee 

macchine vibrofinitrici, compattato amezzo di idoneo rullo tandem, previa stesa sulla 

superficie di applicazione di emulsione bituminosa acida al 55% (ECR) nella misura 

di Kg 0.700 per m² con leggera granigliatura successiva. Compreso: la fornitura di 

ogni materiale e lavorazione, prove di laboratorio ed in sito, ed ogni altro onere per 

dare il  
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    lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Tipo 0/20 mm con impiego di graniglie e 

pietrischetti di IV° Cat. Misurato al m²xcm dopo la stesa.  

    

    EURO TRE/06  €/metroquadrat  3,06  

      oxcentimetro    

40  03.03.001*.0

04  

Calcestruzzi a prestazione garantita. Fornitura e posa in opera di calcestruzzo 

durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente, preconfezionato con 

aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico 

adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S4. E' 

compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con autobetoniera, 

disponibilità dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro onere e magistero per dare i 

conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le armature metalliche, le 

cassaforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte. E' escluso l'onere dei 

controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme 

Tecniche per le costruzioni. Rck 20 Mpa  

    

    EURO CENTOSESSANTASETTE/41  €/metro cubo  167,41  

          

41  20.01.001.00

2  

Terra da coltivo. Terra da coltivo, fornita, stesa e modellata proveniente da strato 

colturale attivo, priva di radici e di erbe infestanti permanenti, di ciottoli, cocci ecc., 

del tipo torba nazionale o di provenienza estera o terriccio speciale umidizzato 

composto dal 30% di sostanza organica e dal 70% di terricci vari vagliati e macinati, 

PH neutro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Stesa e 

modellazione eseguita con mezzo meccanico.  

    

    EURO TRENTA/29  €/metro cubo  30,29  

          

42  20.01.005.00

1  

Formazione di tappeto erboso a partire da terreno di coltura libero da detriti o altro 

materiale amovibile, comprensivo di operazioni di asportazione di residui vegetali ed 

elementi lapidei affioranti, lavorazioni preparatorie principali e complementari 

(vangatura/aratura, erpicatura), fertilizzazione organica ed inorganica di fondo 

secondo le direttive della D.L., la semente, la semina, la rullatura, primo taglio 

incluso, irrigazione esclusa. Con garanzia di attecchimento. E' inoltre compreso 

quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con miscuglio di specie microterme, 

distribuzione di almeno 40 g/m² di semente per superfici fino a 500 m²  

    

    EURO CINQUE/85  €/metro  5,85  

      quadrato    

43  18.01.007*.0

01  

Scavo a sezione ristretta per la posa delle tubazioni, per qualsiasi profondità, 

eseguito anche in banchina, su strade in qualsiasi condizione di viabilità e su terreno 

di qualunque natura e consistenza e pendenza, esclusa la roccia compatta; compresa 

l'asportazione dell'eventuale massicciata stradale, di qualunque spessore e 

consistenza (anche se costituita da misto cementato o conglomerato cementizio 

anche armato) escluso l'onere per l'utilizzazione del martello demolitore o similare. 

Sono inoltre compresi: il rinterro eventuale delle materie depositate ai margini dello 

scavo se ritenute idonee dalla D.L.Sono compresi: l'onere per il carico in alto, la 

movimentazione nell'ambito del cantiere dei materiali provenienti dagli scavi la 

relativa cernita ed il carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte: le 

operazioni di taglio o fresatura della sovrastruttura stradale, le eventuali armature a 

cassa chiusa delle pareti di scavo ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' 

inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Fino alla profondità di 

m 2,00  

    

    EURO VENTITRE/58  €/metro cubo  23,58  

          

44  19.14.019  Fornitura e posa in opera di tubi in PVC del tipo pesante. Fornitura e posa in opera di 

tubi in PVC del tipo pesante per fognature (Norme UNI 7443/85 tipo 303/2) 

compreso la sigillatura dei giunti con mastici adatti e i raccordi di immissione o 

raccordi in curva realizzati con pezzi speciali, sono esclusi dal prezzo lo scavo, 

l'eventuale rivestimento in calcestruzzo o altro materiale quali sabbia o pietrisco, 

compreso invece il solo rinterro con lo stesso materiale di scavo.  

    

    EURO DUE/07  €/mxcm  2,07  

          

45  18.07.017*.0

10  

Fornitura e posa in opera di tubo in PEAD SN8 corrugato in barre. Fornitura e posa 

in opera di tubo in PEAD corrugato a doppia parete liscia internamente e corrugata 

esternamente, in barre, con classe di rigidità 8 KN/m², conforme alla normativa 

vigente, controllati secondo gli standard europei, con giunzioni  
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 costituite da appositi manicotti di raccordo e o bicchiere ed anelli elastomerici, a 

qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua 

fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento. E' inoltre compreso quanto 

altro necessario per dare la tubazione finita e funzionante.Sono esclusi: lo scavo, il 

rinfianco e rinterro e tutti i pezzi speciali forniti dalla committenza o compensati a 

parte. Diametro esterno 1200 mm  

EURO QUATTROCENTOQUATTRO/68 €/metro 404,68 

46 18.07.017*.0

08 

Fornitura e posa in opera di tubo in PEAD SN8 corrugato in barre. Fornitura e posa 

in opera di tubo in PEAD corrugato a doppia parete liscia internamente e corrugata 

esternamente, in barre, con classe di rigidità 8 KN/m², conforme alla normativa 

vigente, controllati secondo gli standard europei, con giunzioni costituite da appositi 

manicotti di raccordo e o bicchiere ed anelli elastomerici, a qualsiasi altezza e 

profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di 

cm 20 ed il relativo aggottamento. E' inoltre compreso quanto altro necessario per 

dare la tubazione finita e funzionante.Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco e rinterro e 

tutti i pezzi speciali forniti dalla committenza o compensati a parte. Diametro esterno 

800 mm  

EURO DUECENTOSEI/71 €/metro 206,71 

47 19.11.018 Pozzetti in calcestruzzo. Fornitura e posa in opera di pozzetti anche prefabbricati, 

eseguiti con calcestruzzo di classe non inferiore a 30MPa, compreso lo scavo, 

eseguito in qualsiasi modo e in qualsiasi tipo di materiale, compresa la perfetta 

esecuzione dei fori per i raccordi con i condotti, per l'esecuzione dei vani per 

l'eventuale alloggiamento di griglie, copertine, la fornitura e posa in opera di ferri e 

staffe di ancoraggio, la soletta di copertura anche parziale, l'onere delle casseforme 

ed il loro disarmo, la fornitura e posa in opera dell'acciaio di armatura; esclusa la 

fornitura e posa in opera di caditoie, griglie e chiusini compensati a parte con 

apposite voci di elenco. La misurazione per il compenso vuoto per pieno sarà 

effettuata sull'estradosso delle murature.  

EURO CENTOSETTANTASEI/70 €/metro cubo 176,70 

48 18.09.006*.0

01 

Sistemazioni in quota di pozzetti stradali a seguito di ripavimentazione stradale. 

Sono compresi: la rimozione di chiusini o caditoie; l'elevazione delle pareti con 

mattoni pieni o getto di calcestruzzo; la riposa in opera dei chiusini o caditoie 

precedentemente rimossi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera 

finita. Per chiusini con telaio di dimensioni interne fino a cm 70x70  

EURO CENTOTRENTASETTE/47 €/cadauno 137,47 

49 18.09.013*.0

02 

Caditoie e griglie in ghisa sferoidale delle caratteristiche indicate dalle norme vigenti 

fornite e poste in opera. Sono compresi: tutte le opere murarie necessarie; la 

fornitura delle certificazioni di corrispondenza del materiale alle norme vigenti e 

della resistenza a rottura e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Caditoia o 

griglia classe D 400  

EURO TRE/81 €/chilogrammo 3,81 

50 15.05.021*.0

06 

Tubazione flessibile in polietilene a doppia parete. Tubazione flessibile in polietilene 

a doppia parete, fornita e posta in opera, per canalizzazioni linee elettriche, marchio 

IMQ, resistenza allo schiacciamento 450 N con deformazione del diametro non 

superiore al 5%, conforme alla normativa vigente, posato in opera su scavo 

predisposto con filo superiore del tubo posto ad una profondità non inferiore a cm 50 

dal piano stradale. Sono compresi: i manicotti di giunzione; il fissaggio con malta 

cementizia ai pozzetti. E inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro 

finito. Diametro esterno mm.110  

EURO QUATTRO/99 €/metro 4,99 

51 15.08.021*.0

03 

Compenso per punto di allaccio di illuminazione esterna su palo. Compenso per 

punto di allaccio di illuminazione esterna su palo. Compenso per punto di allaccio di 

illuminazione esterna su palo comprensivo dei collegamenti di fase da realizzare con 

conduttori isolati 0,6/1 kV dal pozzetto di ispezione, ai fusibili ed al vano accessori 

dellarmatura. Sono compresi gli eventuali collegamenti di terra, sia allapparato che 

al palo; leventuale giunto di derivazione sul cavo di alimentazione. E inoltre 

compreso quantaltro occorre  
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 per dare lopera finita. E esclusa la scatola di giunzione portafusibile da palo Per ogni 

armatura in più sullo stesso palo.  

EURO CINQUANTADUE/39 €/cadauno 52,39 

52 15.08.031*.0

01 

Scatola di giunzione da palo portafusibili. Scatola di giunzione da palo portafusibili 

realizzata con corpo, scatola e morsettiera in materia plastica, da inserire allinterno 

del palo con apposita feritoia, munita di portello apribile con chiave triangolare o 

mezzo similare, con portafusibile e fusibili fino a 8 A, morsetti di entrata/uscita cavi 

fino a 16 mm² e derivazione fino a 4 mm², fornitura e posa in opera. E compreso 

quanto altro occorre per dare il lavoro finito Munita di portello in lega di alluminio  

EURO CINQUANTASEI/72 €/cadauno 56,72 

53 15.08.040*.0

02 

Giunto di derivazione per giunzioni riaccessibili. Giunto di derivazione realizzato 

con muffola in gomma in un unico pezzo per comparti BT con tensione normale non 

superiore ad 1 kV completo di manicotti, connettori, mollette in acciaio inox 

compound isolante, imbuto e mastice sigillante. E inoltre compreso quanto altro 

occorre per dare lopera finita Cavo o cavi passanti diametro max 20 mm  

EURO SETTANTAOTTO/30 €/cadauno 78,30 

54 15.07.008*.0

02 

Pozzetto in cemento o in resina. Pozzetto in cemento o in resina completo di 

coperchio carrabile, fornito e posto in opera completo di cartello identificativo in 

alluminio serigrafato. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. In 

resina mm 400 x mm 400.  

EURO SETTANTAOTTO/60 €/cadauno 78,60 

55 15.04.002*.0

16 

Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC, 

conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - 

Prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3, sigla di 

designazione FG16OR16 0,6/1kV fornita e posta in opera (nei cavi quadripolari di 

sezione superiori a mm² 25, il 4° conduttore va considerato di sezione inferiore 

secondo quanto prescritto dalla normativa vigente). Sono compresi: l'installazione su 

tubazione in vista o incassata o su canale o su passerella o graffettata; le giunzioni a 

tenuta; i terminali. Ãˆ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 

Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di derivazione. 4x6mm²  

EURO NOVE/74 €/metro 9,74 

56 15.07.006*.0

02 

Puntazza a croce per dispersione. Puntazza a croce per dispersione realizzata in 

acciaio zincato a fuoco di dimensioni mm 50x50x5, da conficcare in terreno di 

media consistenza, all'interno di pozzetto ispezionabile, fornita e posta in opera. 

Sono compresi: la staffa; il morsetto per collegamento; il collegamento alla rete 

generale di terra. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Di 

lunghezza pari a m 2,0.  

EURO CINQUANTASETTE/72 €/cadauno 57,72 

57 18.04.002* Riempimento degli scavi eseguito in tutto come alla voce precedente ma impiegando 

terre provenienti da cave di prestito ovunque situate ed aperte a cura e spese 

dell'Impresa compresa la fornitura del materiale. Eseguito con mezzo meccanico.  

EURO VENTINOVE/59 €/metro cubo 29,59 

58 18.09.011* Fornitura e posa di chiusino di ispezione per parcheggio tipo, di qualsiasi forma e 

dimensione, in ghisa sferoidale, con resistenza a rottura maggiore di 25,0 t ed altre 

caratteristiche secondo norme vigenti - Classe C 250, rivestito con vernice 

bituminosa e con coperchio dotato di barretta per il sollevamento.Superficie 

pedonabile antisdrucciolo. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera 

finita.  

EURO TRE/96 €/chilogrammo 3,96 

59 15.08.024*.0

09 

Palo rastremato diritto in acciaio zincato. Palo rastremato diritto in acciaio zincato 

avente sezione terminale con diametro pari a mm 60, sezione base con diametro 

opportuno da incassare nel basamento in calcestruzzo, questo escluso, per una 

profondità pari ad Hi, spessore minimo 3 mm, fornito e posto in opera. Sono 

compresi i fori per il passaggio dei cavi elettrici, lasola per la  
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 scatola di giunzione e lorecchietta per leventuale collegamento a terra. E inoltre 

compreso quanto altro occorre per dare lopera finita Per altezza f.t. m 9,00 (Hi = 

800)  

EURO CINQUECENTOOTTANTAUNO/46 €/cadauno 581,46 

60 15.08.025*.0

03 

Testa palo per pali diritti realizzato in acciaio zincato. Testa palo per pali diritti 

realizzato in acciaio zincato di spessore minimo pari a mm 3,2 da fissare sulla 

sommità del palo con diametro terminale pari a mm 60 e lunghezza in punta pari a 

mm 250, fornito e posto in opera. E inoltre compreso quanto altro occorre per dare 

lopera finita Triplo.  

EURO CENTOUNO/45 €/cadauno 101,45 

61 15.08.042*.0

02 

Armatura a LED per illuminazione stradale, applicabile su testa palo con corpo e 

copertura in alluminio pressofuso. Armatura stradale applicabile su testa palo Ø 

60mm, in classe II Cut-off, realizzata con corpo in alluminio pressofuso; vetro 

trasparente temprato per resistere agli urti e agli shock termici. Grado di protezione 

IP66,doppio isolamento, fire resistent 650°; armatura conforme alle norme per la 

riduzione dell'inquinamento luminoso e conforme alla vigente normativa italiana ed 

europea relativa alle prestazioni fotometriche degli apparecchi per illuminazione 

stradale. Sono compresi tutti gli accessori necessari per dare l'opera finita. Corpo 

illuminante equipaggiato con 48 LED - 54W  

EURO MILLECINQUECENTOSETTANTA/14 €/cadauno 1.570,14 

62 15.08.021*.0

02 

Compenso per punto di allaccio di illuminazione esterna su palo. Compenso per 

punto di allaccio di illuminazione esterna su palo. Compenso per punto di allaccio di 

illuminazione esterna su palo comprensivo dei collegamenti di fase da realizzare con 

conduttori isolati 0,6/1 kV dal pozzetto di ispezione, ai fusibili ed al vano accessori 

dellarmatura. Sono compresi gli eventuali collegamenti di terra, sia allapparato che 

al palo; leventuale giunto di derivazione sul cavo di alimentazione. E inoltre 

compreso quantaltro occorre per dare lopera finita. E esclusa la scatola di giunzione 

portafusibile da palo Per pali di altezza superiore a m 3 fuori terra.  

EURO CENTOVENTISEI/42 €/cadauno 126,42 

63 15.05.021*.0

04 

Tubazione flessibile in polietilene a doppia parete. Tubazione flessibile in polietilene 

a doppia parete, fornita e posta in opera, per canalizzazioni linee elettriche, marchio 

IMQ, resistenza allo schiacciamento 450 N con deformazione del diametro non 

superiore al 5%, conforme alla normativa vigente, posato in opera su scavo 

predisposto con filo superiore del tubo posto ad una profondità non inferiore a cm 50 

dal piano stradale. Sono compresi: i manicotti di giunzione; il fissaggio con malta 

cementizia ai pozzetti. E inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro 

finito. Diametro esterno mm.75  

EURO TRE/87 €/metro 3,87 

64 02.06.004.00

9 

Costo per il conferimento dei rifuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero, 

codici attribuiti secondo l'Elenco europeo dei rifiuti (CEER/EER), escluso il costo 

del trasporto salvo diversamente indicato. Rifiuti dalle attività di costruzione e 

demolizione (compreso il terreno prelevato da siti contaminati) miscele bituminose 

diverse da quelle di cui alla voce codice CEER/EER 17 03 01* (riferimento cod. 

CEER/ EER 17 03 02) - fresature di asfalti senza contenuto di catrame.  

EURO SEDICI/87 €/tonnellata 16,87 

65 03.04.001* Barre in acciaio FeB44K Barre in acciaio, controllato in stabilimento, ad aderenza 

migliorata Fe B44K per strutture in C.A., fornite e poste in opera.Sono compresi: i 

tagli; le piegature; le sovrapposizioni; gli sfridi; le legature con filo di ferro ricotto; 

le eventuali saldature; gli aumenti di trafila rispetto ai diametri commerciali, 

assumendo un peso specifico convenzionale di g/cm³ 7,85 e tutti gli oneri relativi ai 

controlli di legge ove richiesti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare 

l'opera finita.  

EURO DUE/87 €/chilogrammo 2,87 

66 15.08.042*.0

04 

Armatura a LED per illuminazione stradale, applicabile su testa palo con corpo e 

copertura in alluminio pressofuso. Armatura stradale applicabile su  
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 testa palo Ø 60mm, in classe II Cut-off, realizzata con corpo in alluminio pressofuso; 

vetro trasparente temprato per resistere agli urti e agli shock termici. Grado di 

protezione IP66,doppio isolamento, fire resistent 650°; armatura conforme alle 

norme per la riduzione dell'inquinamento luminoso e conforme alla vigente 

normativa italiana ed europea relativa alle prestazioni fotometriche degli apparecchi 

per illuminazione stradale. Sono compresi tutti gli accessori necessari per dare 

l'opera finita. Corpo illuminante equipaggiato con 60 LED - 96W  

EURO DUEMILACENTOTRENTAUNO/57 €/cadauno 2.131,57 

67 NP.01 Cordolo prefabbricato in calcestruzzo vibrato per isole spartitraffico e rotatorie. 

Cordolo in calcestruzzo vibrato, prefabbricato, dosato a kg 350 di cemento normale a 

sezione trapezoidale base 40 h max 20 e h min 9, posto in opera perfettamente 

allineato e giuntato su massetto di calcestruzzo a kg 200 di cemento normale di 

spessore non Inferiore a cm 10 (dieci) ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a 

perfetta regola d'arte.  

EURO TRENTACINQUE/04 €/metro 35,04 

68 18.07.017*.0

07 

Fornitura e posa in opera di tubo in PEAD SN8 corrugato in barre. Fornitura e posa 

in opera di tubo in PEAD corrugato a doppia parete liscia internamente e corrugata 

esternamente, in barre, con classe di rigidità 8 KN/m², conforme alla normativa 

vigente, controllati secondo gli standard europei, con giunzioni costituite da appositi 

manicotti di raccordo e o bicchiere ed anelli elastomerici, a qualsiasi altezza e 

profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di 

cm 20 ed il relativo aggottamento. E' inoltre compreso quanto altro necessario per 

dare la tubazione finita e funzionante.Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco e rinterro e 

tutti i pezzi speciali forniti dalla committenza o compensati a parte. Diametro esterno 

630 mm  

EURO CENTOTRENTA/48 €/metro 130,48 
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 Oneri Sicurezza 

69 26.01.01.08 Recinzione prefabbricata da cantiere costituita da pannelli metallici di rete 

elettrosaldata (dimensioni circa m 3,5x1,95 h) e basi in cemento. Compreso il 

trasporto, il montaggio e lo smontaggio. Costo d'uso mensile (minimo tre mesi)  

EURO DIECI/61 €/metro 10,61 

70 26.01.01.10.0

01 

Accesso di cantiere a 1 o 2 battenti, realizzato con telaio in tubi da ponteggio 

controventati e chiusura con rete metallica elettrosaldata. Esecuzione di accesso di 

cantiere a 1 o 2 battenti, eseguito con telaio in tubi da ponteggio controventati e 

chiusura con rete metallica elettrosaldata. Compreso il fissaggio della rete al telaio e 

lo smontaggio. Costo d'uso per il primo mese  

EURO SEI/80 €/metro 6,80 
quadrato 

71 26.01.01.10.0

02 

Accesso di cantiere a 1 o 2 battenti, realizzato con telaio in tubi da ponteggio 

controventati e chiusura con rete metallica elettrosaldata. Esecuzione di accesso di 

cantiere a 1 o 2 battenti, eseguito con telaio in tubi da ponteggio controventati e 

chiusura con rete metallica elettrosaldata. Compreso il fissaggio della rete al telaio e 

lo smontaggio. Costo d'uso per ogni mese successivo al primo  

EURO DUE/53 €/metro 2,53 
quadrato 

72 26.01.01.26 Delimitazione di area stradale con coni segnaletici per cantiere in gomma pesante 

colore bianco/rosso o giallo/nero, appoggiati sul manto stradale ogni due metri. 

Costo d'uso per tutta la durata dei lavori per ogni metro di delimitazione  

EURO ZERO/79 €/metro 0,79 

73 26.01.02.01 Strisce longitudinali o trasversali in vernice premiscelata. Segnaletica orizzontale di 

nuovo impianto o di ripasso costituita da strisce longitudinali o trasversali rette o 

curve, in strisce semplici o affiancate continue o discontinue, eseguita con vernice 

rifrangente del tipo premiscelato di qualsiasi colore, nella quantità non inferiore a 

1,00 kg/m², compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture materiale, 

tracciamento, compresa altresì la pulizia delle zone di impianto e l'installazione ed il 

mantenimento della segnaletica di cantiere regolamentare. Per strisce di larghezza 

cm. 12 di nuovo impianto

EURO ZERO/37 €/metro 0,37 

74 26.01.03.02 Fornitura segnaletica verticale cantiere di lavoro. Fornitura a piè d'opera di gruppo di 

segnaletica verticale per segnalamento di cantiere di lavoro, il tutto conforme alle 

prescrizioni del C.S. e del regolamento di attuazione, costituito da: n. 6 segnali 

triangolari in alluminio 25/10, pellicola di classe 1, figure del n.c.s.: n. 2 fig. 283, n. 

1 fig. 385, n. 1 fig. 386, n. 1 fig. 387, n. 1 fig. 388 o altre figure su indicazione della 

D.L.; n. 12 segnali circolari in alluminio 25/10, diametro cm 60, pellicola di classe 1, 

figure del nuovo codice della strada n. 2 fig 48, n. 2 fig. 50 n. 2 fig. 70, n. 6 fig. 82 o 

altre figure su indicazione della D.L. n. 20 sacchi in materiale plastico per zavorra 

segnali; n.2 cavalletti di sbarramento dim 150x 25 in ferro 10/10/ verniciati a fuoco 

con strisce bianche o rosse; n. 10 coni di gomma h = 50 cm; n. 18 cavalletti 

pieghevoli per segnali triangolari e circolari; n. 4 lampeggianti gialli con interruttore 

crepuscolare tipo "trafilamp" o similari, completi di batterie. Costo d'uso da uno a 

sette giorni.

EURO QUATTORDICI/87 €/cadauno 14,87 

75 26.01.04.19.0

01 

Canalizzazione del traffico e/o separazione di carreggiate, nel caso di cantieri 

stradali, realizzate mediante barriere in polietilene tipo neW-jersey, dotate di tappi di 

introduzione ed evacuazione, da riempire con acqua o sabbia per un peso, riferito a 

elementi di 1 m, di circa 8 kg a vuoto e di circa 100 kg nel caso di zavorra costituita 

da acqua. Costo d'uso mensile  

EURO DUE/06 €/metro 2,06 

76 26.01.04.19.0

02 

Canalizzazione del traffico e/o separazione di carreggiate, nel caso di cantieri 

stradali, realizzate mediante barriere in polietilene tipo neW-jersey, dotate di tappi di 

introduzione ed evacuazione, da riempire con acqua o sabbia per un peso, riferito a 

elementi di 1 m, di circa 8 kg a vuoto e di circa 100 kg nel caso  
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    di zavorra costituita da acqua. Allestimento in opera, riempimento con acqua o 

sabbia e successiva rimozione  

    

    EURO QUATTRO/39  €/metro  4,39  

          

77  26.01.01.25.0

01  

Rete di plastica stampata. Fornitura e posa in opera di rete di plastica stampata da 

applicare a recinzione di cantiere, compreso il fissaggio della rete alla recinzione. 

Costo d'uso primo mese  

    

    EURO CINQUE/57  €/metro  5,57  

      quadrato    

78  26.01.01.25.0

02  

Rete di plastica stampata. Fornitura e posa in opera di rete di plastica stampata da 

applicare a recinzione di cantiere, compreso il fissaggio della rete alla recinzione. 

Costo d'uso per ogni mese o frazione di mese successivo al primo  

    

    EURO ZERO/35  €/metro  0,35  

      quadrato    
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 SP 60 ROTATORIA 

 A MISURA 

 DEMOLIZIONI, RIMOZIONI E SCAVI 

1 22 19.17.026.001 

 Rimozione di segnaletica stradale. Rimozione di segnaletica 

stradale esistente compreso l'onere del trasporto del materiale, 
che resta di proprietà dell'Amm.ne, nei luoghi da questa 

indicati. Per ogni sostegno.  

 CARTELLI STRADALI 15,000 15,000 

 SOMMANO   cad = 15,000 8,57 128,55 

2 23 19.17.026.002 

 Rimozione di segnaletica stradale. Rimozione di segnaletica 
stradale esistente compreso l'onere del trasporto del materiale, 

che resta di proprietà dell'Amm.ne, nei luoghi da questa 

indicati. Per ogni segnale installato su un solo sostegno e targhe 
fino a m² 2.  

 CARTELLI STRADALI 25,000 25,000 

 SOMMANO   cad = 25,000 10,27 256,75 

3 24 02.04.015* 

 Rimozione di pali per pubblici servizi. Rimozione di pali per 

pubblici servizi, in legno, in metallo o cemento armato 

prefabbricato. Sono compresi: lo scavo necessario; il 
sollevamento; la pulizia; le opere murarie. E' inoltre compreso 

quanto altro occorre per dare il lavoro finito.Sono altresì 

compresi: la movimentazione nell'ambito del cantiere dei 
materiali provenienti dalle rimozioni ed il relativo carico su 

automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali 

opere di protezione ed il trasporto a discarica con i relativi 
oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro 

finito.  
 PALI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 3,000 3,000 

 SOMMANO   cad = 3,000 116,45 349,35 

4 26 19.19.001.001 

 Abbattimento di alberature pericolanti o secche.Abbattimento di 
alberature di qualsiasi essenza pericolanti, secche o comunque 

deteriorate, previo taglio dei rami all'imbracatura e successivo 

depezzamento a terra dei rami stessi compreso l'onere 
dell'allontanamento di tutto il materiale di risulta inutilizzabile, 

taglio del tronco a cm 10 al di sotto del colletto del tronco stesso 

e successivo depezzamento secondo la lunghezza richiesta dalla 
Direzione Lavori, compreso altresì ogni onere per il trasporto di 

tutto il materiale utilizzabile nel più vicino magazzino, 

nonchÃ© per l'esecuzione del lavoro in presenza di traffico con 
installazione della segnaletica prescritta. Per alberatura di 

diametro fino a cm 30 e altezza fino a m 6,00  

 TAGLIO PIANTE 20,000 20,000 

 SOMMANO   cad = 20,000 35,15 703,00 

5 27 19.19.001.002 

 Abbattimento di alberature pericolanti o secche.Abbattimento di 
alberature di qualsiasi essenza pericolanti, secche o comunque 

deteriorate, previo taglio dei rami all'imbracatura e successivo 

depezzamento a terra dei rami stessi compreso l'onere 
dell'allontanamento di tutto il materiale di risulta inutilizzabile, 

taglio del tronco a cm 10 al di sotto del colletto del tronco stesso 

e successivo depezzamento secondo la lunghezza richiesta dalla 
Direzione Lavori, compreso altresì ogni onere per il trasporto di 

tutto il materiale utilizzabile nel più vicino magazzino, 

nonchÃ© per l'esecuzione del lavoro in presenza di traffico con 

installazione della segnaletica prescritta. Per alberature di 

diametro da cm 31 a 45 e altezza m 6,00  

 TAGLIO PIANTE 3,000 3,000 

 SOMMANO   cad = 3,000 53,70 161,10 

6 29 19.01.002*  

 Sbancamento in materie di qualsiasi natura. Scavo di 
sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano 

o con mezzi meccanici, in materie di qualunque 

A RIPORTARE 1.598,75 
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    RIPORTO              1.598,75  
    natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari 

dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco od in 

malta di scarsa consistenza, compreso le rocce tenere da 
piccone, ed i trovanti anche di roccia dura inferiori a m³ 1,00 ed 

anche in presenza d'acqua eseguito:per apertura della sede 

stradale e relativo cassonetto; la bonifica del piano di posa dei 
rilevati oltre la profondità di 20 cm; l'apertura di gallerie in 

artificiale; la formazione o l'approfondimento di cunette, fossi e 

canali; l'impianto di opere d'arte; la regolarizzazione o 
l'approfondimento di alvei in magra; escluso l'onere di 

sistemazione a gradoni delle scarpate per ammorsamento di 

nuovi rilevati; compreso l'onere della riduzione del materiale dei 
trovanti di dimensione inferiore ad 1 m³ alla pezzatura di cm 30 

per consentirne il reimpiego a rilevato; il taglio di alberi e 

cespugli e l'estirpazione di ceppaie nonchÃ© il preventivo 
accatasta mento dell'humus in luoghi di deposito per il 

successivo riutilizzo a ricoprimento di superfici a verde; 

compreso l'esaurimento di acqua a mezzo di canali fugatori o 
cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di 

scavo ed ogni altro onere o magistero. Sono compresi:lonere per 

il carico in alto, la movimentazione nellambito del cantiere dei 
materiali provenienti dagli scavi ed il relativo carico su 

automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali 

opere di protezione (sbatacchiature) ed il trasporto a discarica 

con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per 

dare il lavoro finito.  

              

      SCOTICO SUPERFICIALE                
      LATO SUD  650,000      0,300  195,000      

      LATO NORD  325,000      0,300  97,500      

                SOMMANO   m³ =          292,500  8,52  2.492,10  

                    
7  1  19.01.001*.001                

    Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici.Scavo a 

sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di 
materie di qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate o 

melmose, eseguito anche in presenza di acqua con battente 

massimo di cm 20, esclusa la roccia da mina ma compresi i 
trovanti rocciosi e i relitti di murature fino a m³ 0,50. Sono 

inoltre compresi: la demolizione delle normali sovrastrutture 

tipo pavimentazioni stradali o simili; il tiro in alto delle materie 
scavate; l'onere dell'allargamento della sezione di scavo onde 

permettere l'utilizzazione e la manovra dei mezzi meccanici e 

degli attrezzi d'opera; l'eventuale rinterro delle materie 
depositate ai margini dello scavo, se ritenute idonee dalla D.L.. 

Sono compresi: lonere per il carico in alto, la movimentazione 

nellambito del cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il 
relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a 

parte le eventuali opere di protezione (sbatacchiature) ed il 

trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso 
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.Scavi della 

profondità fino a m 3,00  

              

                    
      ASPORTAZIONE TERRENO ISOLE                

      SPARTITRAFFICO  30,000      0,300  9,000      

      RILEVATO EST  140,000      0,300  42,000      

      RILEVATO OVEST  170,000      0,300  51,000      

                SOMMANO   m³ =          102,000  21,42  2.184,84  

                    

8  25  18.03.003*                
    Rimozione di cordonata, in pietra naturale, in calcestruzzo 

prefabbricata o in mattoni, compresa la pulizia e 

l'accatastamento del materiale da utilizzare per il reimpiego, 
nonchÃ© il carico di quello non reimpiegabile.Sono da 

computarsi a parte il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' 

inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.  

              

      ISOLE SPARTITRAFFICO LATERALI  2,000  10,000      20,000      

      ISOLA SPARTITRAFFICO CENTRALE    25,000      25,000      

                SOMMANO   m =          45,000  7,49  337,05  

                    
9  31  19.03.005*.001                

    Demolizione di sovrastruttura. Demolizione di sovrastruttura 

stradale, comprese le pavimentazioni, con gli oneri e le 
prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche, compreso l'onere 

del lavoro in presenza di traffico, la frantumazione del materiale 

demolito per poterlo adoperare  

              

                    

                        A RIPORTARE              6.612,74  
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    RIPORTO              6.612,74  
    per altri usi stradali, quali le fondazioni e sottofondazioni, 

l'accatastamento del materiale in luoghi di deposito fissati 

dall'Amm/ne, la frantumazione del materiale e la sua 
miscelazione con altro materiale. Senza reimpiego di materiali  

              

      AIUOLA CENTRALE  430,000      0,200  86,000      

      SORMONTO BANCHINA ANTIFESSURAZIONE                
      RILEVATO NORD-SUD  140,000      0,200  28,000      

      SORMONTO BANCHINA ANTIFESSURAZIONE                

      RILEVATO EST- OVEST  70,000      0,200  14,000      

                SOMMANO   m³ =          128,000  10,69  1.368,32  

                    

10  8  19.13.011.001                

    Fresatura di pavimentazioni in conglomerato 
bituminoso.Fresatura a freddo di strati di pavimentazione in 

conglomerato bituminoso mediante particolare macchina 

fresatrice per spessori di pavimentazione compresi fra 1 e 20 
cm, compreso la rimozione parziale del materiale fresato, il 

trasporto a discarica e quanto altro occorra per avere il lavoro 

compiuto. Compresa, ove necessario,la pulizia del piano fresato. 
Per spessore fino a cm 7,00  

              

      INIZIO E FINE TRATTA  4,000  8,000  2,000  4,000  256,000      

                SOMMANO   m²xcm =          256,000  0,93  238,08  

                    

11  19  02.01.007                

    TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO FINO 

AD UNA DISTANZA DI 15 km. Trasporto a discarica o sito 

autorizzato fino ad una distanza di 15 km., misurato per il solo 
viaggio di andata, tramite autocarro, dal punto più vicino del 

cantiere fino alla discarica o sito autorizzato, del materiale 

proveniente da scavo o demolizione. Il prezzo del trasporto è 
comprensivo del carico e scarico dei materiali dai mezzi di 

trasporto, le assicurazioni ed ogni spesa relativa al pieno 

funzionamento del mezzo di trasporto. Sono da computarsi a 
parte gli oneri di smaltimento in pubblica discarica.  

              

      [vedi art. 19.01.002*  pos.6 m³ 292,500]  292,500        292,500      
      [vedi art. 19.01.001*.001  pos.7 m³ 102,000]  102,000        102,000      

      [vedi art. 18.03.003*  pos.8 m 45,000]  45,000    0,400  0,300  5,400      

                SOMMANO   m³ =          399,900  5,96  2.383,40  

                    

12  30  02.06.004.001                
    Costo per il conferimento dei rifuti a impianto autorizzato ai fini 

del loro recupero, codici attribuiti secondo l'Elenco europeo dei 

rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del trasporto salvo 
diversamente indicato. Rifiuti dalle attività di costruzione e 

demolizione (compreso il terreno prelevato da siti contaminati) 

cemento ( riferimento cod. CEER/EER 17 01 01)  

              

      CORDOLATURA AIUOLE  4,000      1,800  7,200      

                SOMMANO   t =          7,200  21,55  155,16  

                    

13  20  02.06.004.018                
    Costo per il conferimento delle terre e rocce da scavo qualificate 

come sottoprodotto, ovvero definite idonee ai sensi del DPR13 

giugno 2017 n. 120 , compresi tutti gli adempimenti derivanti. 
Le caratteristiche ambientali sono definite dai parametri minimi 

riassunti nella Tabella 4 1 dell'Allegato 4.Gli analiti devono 

rispettare il limite del CSC riportato nella colonna A 
dell'allegato V parte IV del Dlgs 152/2006. Il sito di destino 

deve essere autorizzato all'utilizzo delle terre e rocce da scavo 

con riferimento al medesimo DPR n. 120.  

              

      [vedi art. 19.01.002*  pos.6 m³ 292,500]  292,500      1,400  409,500      

      [vedi art. 19.01.001*.001  pos.7 m³ 102,000]  102,000      1,400  142,800      

                SOMMANO   t =          552,300  18,91  10.443,99  

                    
14  64  02.06.004.009                

    Costo per il conferimento dei rifuti a impianto autorizzato ai fini 

del loro recupero, codici attribuiti secondo l'Elenco europeo dei 
rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del trasporto salvo 

diversamente indicato. Rifiuti dalle attività di costruzione e 

demolizione (compreso il terreno prelevato da siti contaminati) 
miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce codice 

CEER/EER 17 03 01* (riferimento cod. CEER/ EER 17 03 02) 

- fresature di asfalti senza contenuto di catrame.  

              

      [vedi art. 19.13.011.001  pos.10 m²xcm 256,000]  256,000    0,010  1,800  4,608      

                    

    A RIPORTARE          4,608    21.201,69  
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    RIPORTO          4,608    21.201,69  
      [vedi art. 19.03.005*.001  pos.9 m³ 128,000]  128,000      1,800  230,400      

                SOMMANO   t =          235,008  16,87  3.964,58  

                      

                    

                    
      1) Totale  DEMOLIZIONI, RIMOZIONI E SCAVI              25.166,27  

                    

                    
    OPERE STRADALI                

                    

15  32  19.02.001*                
    Preparazione piano di posa dei rilevati con materiali da cava. 

Piano di posa dei rilevati, compreso lo scavo di scoticamento 

per una profondità media di cm 20, previo taglio degli alberi e 
dei cespugli, estirpazione ceppaie, carico, trasporto a rifiuto od a 

reimpiego delle materie di risulta anche con eventuale deposito 

e ripresa, compattamento del fondo dello scavo fino a 
raggiungere la densità prescritta, il riempimento dello scavo e il 

compattamento dei materiali all'uopo impiegati fino a 

raggiungere le quote del terreno preesistente e di il 
costipamento prescritto compreso ogni onere. Con l'impiego di 

materiali idonei provenienti da cave di prestito per la 

formazione di rilevati compresa la fornitura dei materiali stessi.  

              

      AMPLIAMENTO SEDE STRADALE PER                

      FORMAZIONE ROTATORIA                

      LATO SUD  580,000        580,000      
      LATO OVEST  130,000        130,000      

      LATO EST  120,000        120,000      

      LATO NORD  260,000        260,000      

                SOMMANO   m² =          1.090,000  6,80  7.412,00  

                    

16  10  19.02.007.002                

    Formazione di rilevato con materiali appartenenti ai gruppi A1, 
A2-4, A2-5 e A3. Formazione di rilevato con materiali 

appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5 e A3 provenienti da cave 

di prestito. Sono compresi la preparazione e compattazione del 
piano di posa; il taglio e la rimozione di alberi, cespugli e 

ceppaie; l'eventuale indennità di cava; il prelievo ed il trasporto 

dei materiali occorrenti da qualsiasi distanza e con qualunque 
mezzo; la compattazione meccanica a strati di altezza non 

superiore a cm 30 in modo da raggiungere il valore alla prova 

AASHO modificata come da prescrizioni tecniche di CSA; le 
bagnature; i necessari discarichi; la sistemazione delle scarpate 

ed il loro rivestimento con terreno vegetale dello spessore di cm 

30; la profilatura dei cigli e sagomatura delle banchine. E' 
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 

Verrà computato il volume del rilevato finito. Senza 

rivestimento vegetale  

              

                    

      LATO SUD  600,000      0,700  420,000      

      LATO SUD (PIATTAFORMA MARCIAPIEDE)    2,000  65,000  0,400  52,000      
      LATO NORD  250,000      0,400  100,000      

      LATO NORD (ARGINELLO)    1,000  45,000  0,400  18,000      

                SOMMANO   m³ =          590,000  32,88  19.399,20  

                    
17  33  19.13.002                

    Strato di fondazione in misto cementato. Strato di fondazione in 

misto cementato, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela 
(inerti, acqua, cemento) di appropriata granulometria in tutto 

rispondente alle prescrizioni delle Norme Tecniche compreso 

l'onere del successivo spandimento sulla superficie dello strato 
di una mano di emulsione bituminosa nella misura di kg 1 per 

m², saturata da uno strato di sabbia; compresa la fornitura dei 

materiali, prove di laboratorio ed in sito, lavorazione e 
costipamento dello strato con idonee macchine, ed ogni altro 

onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, 

misurato in opera dopo compressione.  

              

      RIEMPIMENTI VARI  20,000      0,500  10,000      

      RILEVATO OVEST  130,000      0,400  52,000      

      RILEVATO EST  110,000      0,400  44,000      

      PIATTAFORMA MARCIAPIEDE  2,000  16,000  2,000  0,400  25,600      

                SOMMANO   m³ =          131,600  73,66  9.693,66  
                    

18  5  19.13.001*.002                
    Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato                

                    

                        A RIPORTARE              61.671,13  
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    RIPORTO              61.671,13  
    meccanicamente. Fondazione stradale in misto granulometrico 

frantumato meccanicamente con legante naturale, tipo 0-25, 

0-70, mediante la compattazione eseguita a mezzo di idonee 
macchine, fino ad ottenere il valore della prova AASHO 

modificata indicata nelle prescrizioni tecniche del CSA. Sono 

compresi:lumidificazione con acqua, le successive prove di 
laboratorio. Miscela passante % Totale in peso Serie crivelli e 

Setacci UNI Dim. Max. 71 Dim. Max. 30 71 100 100 30 70 100 

100 15 50 80 70 100 10 30 70 50 85 5 23 55 35 65 2 15 40 25 
50 0,4 8 25 15 30 0,07 2 - 15 5 15 Detti materiali devono essere 

esenti da qualsiasi materia vegetale o grumi di argilla. La 

percentuale di usura dei materiali inerti grossolani non deve 
essere superiore a 50 dopo 500 rivoluzioni dellapparecchiatura 

prevista dalla prova AASHO 96. Le percentuali 

granulometriche riportate nella precedente tabella in base alle 
prescrizioni della AASHO T88-57 dovranno potersi applicare al 

materiale inerte tanto dopo il suo impiego sulla strada, quanto 

nel corso delle prove effettuate alla cava di prestito o alle altre 
fonti di provenienza. Il passante al setaccio n. 200 non deve 

superare i 2/3 del passante al setaccio n. 40. Il passante al 

setaccio n. 40 deve avere un limite liquido non superiore a 25 ed 
un indice plastico non superiore a 4. La miscela deve avere un 

valore CBR saturo non inferiore al 50 %. Subito dopo il 

livellamento finale e lo spianamento, ogni stratao sarà costipato 

su tutta la lunghezza fino a raggiungere il valore della densità 

massima AASHO modificata indicata nelle prescrizioni 

tecniche CSA. E inoltre compreso: la preparazione del piano di 
posa, la fornitura di ogni materiale e lavorazione, prove di 

laboratorio ed in sito e quanto altro occorre per dare il lavoro 

finito a perfetta regola darte. Misurazione a compattazione 
avvenuta. Tipo 0 - 70  

              

                    

      LATO SUD  650,000      0,400  260,000      
      LATO OVEST  160,000      0,400  64,000      

      LATO EST  150,000      0,400  60,000      
      LATO NORD  350,000      0,400  140,000      

      SORMONTO BANCHINA PER FESSURAZIONE  210,000      0,400  84,000      

      A dedurre :  PIATTAFORME MARCIAPIEDE E                

      ARGINELLO  95,000        -95,000      

                SOMMANO   m³ =          513,000  54,79  28.107,27  
                    

19  4  19.13.001*.001                

    Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato 
meccanicamente. Fondazione stradale in misto granulometrico 

frantumato meccanicamente con legante naturale, tipo 0-25, 

0-70, mediante la compattazione eseguita a mezzo di idonee 
macchine, fino ad ottenere il valore della prova AASHO 

modificata indicata nelle prescrizioni tecniche del CSA. Sono 

compresi:lumidificazione con acqua, le successive prove di 
laboratorio. Miscela passante % Totale in peso Serie crivelli e 

Setacci UNI Dim. Max. 71 Dim. Max. 30 71 100 100 30 70 100 

100 15 50 80 70 100 10 30 70 50 85 5 23 55 35 65 2 15 40 25 
50 0,4 8 25 15 30 0,07 2 - 15 5 15 Detti materiali devono essere 

esenti da qualsiasi materia vegetale o grumi di argilla. La 

percentuale di usura dei materiali inerti grossolani non deve 
essere superiore a 50 dopo 500 rivoluzioni dellapparecchiatura 

prevista dalla prova AASHO 96. Le percentuali 

granulometriche riportate nella precedente tabella in base alle 
prescrizioni della AASHO T88-57 dovranno potersi applicare al 

materiale inerte tanto dopo il suo impiego sulla strada, quanto 
nel corso delle prove effettuate alla cava di prestito o alle altre 

fonti di provenienza. Il passante al setaccio n. 200 non deve 

superare i 2/3 del passante al setaccio n. 40. Il passante al 
setaccio n. 40 deve avere un limite liquido non superiore a 25 ed 

un indice plastico non superiore a 4. La miscela deve avere un 

valore CBR saturo non inferiore al 50 %. Subito dopo il 
livellamento finale e lo spianamento, ogni stratao sarà costipato 

su tutta la lunghezza fino a raggiungere il valore della densità 

massima AASHO modificata indicata nelle prescrizioni 
tecniche CSA. E inoltre compreso: la preparazione del piano di 

posa, la fornitura di ogni materiale e lavorazione, prove di 

laboratorio ed in sito e quanto altro occorre per dare il lavoro 
finito a perfetta regola darte. Misurazione a compattazione 

avvenuta. Tipo  

              

                    
                        A RIPORTARE              89.778,40  
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    RIPORTO              89.778,40  
    0 - 25                

      LATO SUD  670,000      0,070  46,900      

      LATO OVEST  160,000      0,070  11,200      
      LATO EST  150,000      0,070  10,500      

      LATO NORD  350,000      0,070  24,500      

      SORMONTO BANCHINA PER FESSURAZIONE  210,000      0,070  14,700      

                SOMMANO   m³ =          107,800  57,96  6.248,09  

                    
20  12  NP.03                

    Cordolo prefabbricato in calcestruzzo vibrato prodotto da 
azienda certificata ISO 9001, con cls avente resistenza Rck 450 

Kg/cmq, di sezione 40x25 e forma trapezioidale, posto in opera 

perfettamente allineato e giuntato su un massetto di calcestruzzo 
a Kg 200 di cermento normale a spessore non inferiore di 10 cm 

(dieci) ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta 

regola d'arte. Cordolo sormontabile per banda centrale e isole 
direzionali. Misurato al ml di manufatto realizzato.  

              

      CORONA CENTRALE    86,000      86,000      

                SOMMANO   m =          86,000  38,28  3.292,08  

                    

21  34  19.18.032                
    Cordolo prefabbricato in calcestruzzo vibrato. Cordolo in 

calcestruzzo vibrato, prefabbricato, dosato a kg 350 di cemento 

normale della sezione minima di cm² 300, posto in opera 

perfettamente allineato e giuntato su massetto di calcestruzzo a 

kg 200 di cemento normale di spessore non inferiore a cm 10 

(dieci) ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta 
regola d'arte.  

              

      LATO NORD    30,000      30,000      

      LATO SUD    30,000      30,000      
      CORONA CENTRALE CORDOLO DI PULIZIA    60,000      60,000      

                SOMMANO   m =          120,000  21,48  2.577,60  

                    

22  40  03.03.001*.004                
    Calcestruzzi a prestazione garantita. Fornitura e posa in opera di 

calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la 

normativa vigente, preconfezionato con aggregati di varie 
pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico 

adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe 

di consistenza S4.E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla 
centrale di produzione con autobetoniera, disponibilità 

dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro onere e magistero 

per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte.Sono escluse le 
armature metalliche, le cassaforme e il pompaggio da 

compensarsi con prezzi a parte. E' escluso l'onere dei controlli 

in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle 
Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 20 Mpa  

              

      RIEMPIMETO CORONA CENTRALE PARTE                

      SORMONTABILE  280,000      0,300  84,000      

                SOMMANO   m³ =          84,000  167,41  14.062,44  

                    

23  37  03.04.003*                

    Rete in acciaio elettrosaldata. Rete in acciaio elettrosaldata a 
maglia quadrata di qualsiasi diametro, fornita e posta in opera. 

Sono compresi: il taglio; la sagomatura; la piegatura della rete; 

le legature con filo di ferro ricotto e gli sfridi. E' inoltre 
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.  

              

      ANELLO CENTRALE PARTE SORMONTABLIE  2,000  280,000    3,300  1.848,000      

                SOMMANO   kg =          1.848,000  2,72  5.026,56  

                    
24  38  06.04.039.002                

    Finitura di pavimento industriale. Finitura di pavimento 

industriale con pastina di idoneo prodotto non tossico ad alta 
resistenza meccanica all'usura e resistenza all'aggressione 

chimica, a base di inerti naturali duri e inerti ferrosi, e ossidi per 

la colorazione miscelati in opportuna proporzione con leganti 
cementizi e con l'aggiunta di speciali additivi che ne assicurino 

il perfetto ancoraggio ad idoneo massetto di conglomerato 

cementizio da pagarsi a parte, applicato secondo le istruzioni 
della ditta fornitrice e nelle prescritte proporzioni. E' compreso 

quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per traffico 

medio-pesante, spessore mm 6.  

              

      EVENTUALI RIFINITURE  280,000        280,000      

                    

    A RIPORTARE          280,000    120.985,17  
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    RIPORTO          280,000    120.985,17  

                SOMMANO   m² =          280,000  12,94  3.623,20  

                    
25  41  20.01.001.002                

    Terra da coltivo. Terra da coltivo, fornita, stesa e modellata 

proveniente da strato colturale attivo, priva di radici e di erbe 
infestanti permanenti, di ciottoli, cocci ecc., del tipo torba 

nazionale o di provenienza estera o terriccio speciale umidizzato 

composto dal 30% di sostanza organica e dal 70% di terricci 
vari vagliati e macinati, PH neutro. E' inoltre compreso quanto 

altro occorre per dare il lavoro finito. Stesa e modellazione 
eseguita con mezzo meccanico.  

              

      CORONA ROTATORIA  130,000      0,300  39,000      

                SOMMANO   m³ =          39,000  30,29  1.181,31  

                    

                    

                    
      2) Totale  OPERE STRADALI              100.623,41  

                    

                    
    PAVIMENTAZIONE STRADALE                

                    

26  39  19.13.004.002                
    Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso.Conglomerato 

bituminoso tipo binder chiuso ottenuto con graniglia e 

pietrischetti sabbia ed additivo, confezionato a caldo con idonei 

impianti, con dosaggi e modalità indicati dalle norme tecniche 

di capitolato, con bitume di prescritta penetrazione, fornito e 
posto in opera con idonee macchine vibrofinitrici, compattato 

amezzo di idoneo rullo tandem, previa stesa sulla superficie di 

applicazione di emulsione bituminosa acida al 55% (ECR) nella 
misura di Kg 0.700 per m² con leggera granigliatura successiva. 

Compreso: la fornitura di ogni materiale e lavorazione, prove di 

laboratorio ed in sito, ed ogni altro onere per dare il lavoro 
compiuto a perfetta regola d'arte. Tipo 0/20 mm con impiego di 

graniglie e pietrischetti di IV° Cat. Misurato al m²xcm dopo la 

stesa.  

              

      PER NUOVI RILEVATI                

      RILEVATO NORD  220,000      7,000  1.540,000      

      RILEVATO SUD  200,000      7,000  1.400,000      
      RILEVATI EST OVEST  240,000      7,000  1.680,000      

        253,944        253,944      

                SOMMANO   m²xcm =          4.873,944  3,06  14.914,27  

                    

27  9  19.13.004.001                

    Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso.Conglomerato 

bituminoso tipo binder chiuso ottenuto con graniglia e 

pietrischetti sabbia ed additivo, confezionato a caldo con idonei 
impianti, con dosaggi e modalità indicati dalle norme tecniche 

di capitolato, con bitume di prescritta penetrazione, fornito e 
posto in opera con idonee macchine vibrofinitrici, compattato 

amezzo di idoneo rullo tandem, previa stesa sulla superficie di 

applicazione di emulsione bituminosa acida al 55% (ECR) nella 
misura di Kg 0.700 per m² con leggera granigliatura successiva. 

Compreso: la fornitura di ogni materiale e lavorazione, prove di 

laboratorio ed in sito, ed ogni altro onere per dare il lavoro 
compiuto a perfetta regola d'arte. Tipo 0/20 mm con impiego di 

graniglie e pietrischetti di IV° Cat. Misurato su autocarro.  

              

      RICARICHE DI BINDER  90,000      18,000  1.620,000      

                SOMMANO   100 kg =          1.620,000  13,79  22.339,80  

                    
28  18  NP.05                

    Mano d'attacco costituita da bitume modificato con elastomeri. 

F ornitura e s pruzzatura d i m ano d i a ttacco p er il migliore a 
ncoraggio f ra s trati d i c onglomerato b ituminoso in ragione di 

0,8-1,2 kg/mq secondo le tipologie e modalità prescritte d al C 

SA. Ãˆ c ompresa l a p ulizia d el p iano di posa mediante 
idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per 

una corretta e omogenea spruzzatura del legante. IN 

EMULSIONE B ITUMINOSA MODIFICATA.  

              

      [vedi art. 19.13.013*  pos.29 m² 1.400,000]  1400,00              

        0        1.400,000      

      A dedurre :  11,583        -11,583      

                SOMMANO   m² =          1.388,417  0,84  1.166,27  

                    

                    

    A RIPORTARE              164.210,02  
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    RIPORTO              164.210,02  
29  17  19.13.013*                

    Conglomerato bituminoso SPLIT-MASTIX per tappeto di 

usura. Conglomerato bituminoso per tappeto di usura del tipo 
anti-skid SPLIT-MASTIX ottenuto con: - graniglia e 

pietrischetti appartenenti alla 1^ categoria delle norme vigenti, 

del tipo basaltico o granitico, con perdita in peso alla prova Los 
Angeles inferiore al 20% e rispondenti alle norme tecniche di 

capitolato da impiegare su prescrizione della DD.LL., 

addensante costituito da microfibrette di varia natura quali - 
farina fossile - cellulosa o minerali -artificiali di vetro o gomma 

caratterizzati dall'avere una elevatissima superficie specifica, in 

ragione variabile dallo 0.3% al 1.5% del peso degli aggregati; 
uso di filler come da prescrizioni di C.S.A. con un 2% in peso di 

filler costituito da calce idrata - legante costituito da bitume 

modificato del tipo 50/70-65 con le caratteristiche come da 
prescrizioni tecniche del C.S.A. in ragione del 5,5% e il 7,5% in 

peso degli aggregati; miscelati ed addensati con idonee 

macchine in modo da ottenere una stabilità MARSHALL 
minima di 1.000 kg ed una percentuale di vuoti compresa tra 2 e 

4% in volume. Compreso: la preparazione del piano di posa, la 

fornitura di ogni materiale e lavorazione, prove di laboratorio ed 
in sito e ogni lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto a 

perfetta regola d'arte. Esclusa la fornitura e posa in opera della 

mano di attacco con bitume modificato. Misurato a m² di 

tappeto S.M.A. tipo 0/12 dello spessore medio finito di cm 3,00.  

              

                    

      BITUMATURA NUOVA ROTATORIA  1400,00              

        0        1.400,000      

                SOMMANO   m² =          1.400,000  10,76  15.064,00  

                    

                    

                    
      3) Totale  PAVIMENTAZIONE STRADALE              53.484,34  

                    

                    
    OPERE IDRAULICHE                

                    

30  68  18.07.017*.007                
    Fornitura e posa in opera di tubo in PEAD SN8 corrugato in 

barre. Fornitura e posa in opera di tubo in PEAD corrugato a 

doppia parete liscia internamente e corrugata esternamente, in 
barre, con classe di rigidità 8 KN/m², conforme alla normativa 

vigente, controllati secondo gli standard europei, con giunzioni 

costituite da appositi manicotti di raccordo e o bicchiere ed 
anelli elastomerici, a qualsiasi altezza e profondità. Sono 

compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente 

di cm 20 ed il relativo aggottamento. E' inoltre compreso quanto 
altro necessario per dare la tubazione finita e funzionante. Sono 

esclusi: lo scavo, il rinfianco e rinterro e tutti i pezzi speciali 
forniti dalla committenza o compensati a parte.Diametro esterno 

630 mm  

              

      PROLUMGAMENTO FOSSO CONSORZIO DI                

      BONIFICA  25,000        25,000      

                SOMMANO   m =          25,000  130,48  3.262,00  
                    

                    

                    

      5) Totale  OPERE IDRAULICHE              3.262,00  
                    

                    
    ILLUMINAZIONE                

                    

31  43  18.01.007*.001                
    Scavo a sezione ristretta per la posa delle tubazioni, per 

qualsiasi profondità, eseguito anche in banchina, su strade in 

qualsiasi condizione di viabilità e su terreno di qualunque natura 
e consistenza e pendenza, esclusa la roccia compatta; compresa 

l'asportazione dell'eventuale massicciata stradale, di qualunque 

spessore e consistenza (anche se costituita da misto cementato o 
conglomerato cementizio anche armato) escluso l'onere per 

l'utilizzazione del martello demolitore o similare. Sono inoltre 

compresi: il rinterro eventuale delle materie depositate ai 
margini dello scavo se ritenute idonee dalla D.L. Sono 

compresi: l'onere per il carico in alto, la movimentazione 

nell'ambito del cantiere dei materiali provenienti dagli scavi la 
relativa  

              

                    

    A RIPORTARE              182.536,02  
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    RIPORTO              182.536,02  
    cernita ed il carico su automezzo meccanico. Sono da 

computarsi a parte: le operazioni di taglio o fresatura della 

sovrastruttura stradale, le eventuali armature a cassa chiusa 
delle pareti di scavo ed il trasporto a discarica con i relativi 

oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera 

finita. Fino alla profondità di m 2,00  

              

      allaccio alla pubblica    50,000  0,400  0,700  14,000      

                SOMMANO   m³ =          14,000  23,58  330,12  

                    

32  50  15.05.021*.006                
    Tubazione flessibile in polietilene a doppia parete.Tubazione 

flessibile in polietilene a doppia parete, fornita e posta in opera, 

per canalizzazioni linee elettriche, marchio IMQ, resistenza allo 
schiacciamento 450 N con deformazione del diametro non 

superiore al 5%, conforme alla normativa vigente, posato in 

opera su scavo predisposto con filo superiore del tubo posto ad 
una profondità non inferiore a cm 50 dal piano stradale. Sono 

compresi: i manicotti di giunzione; il fissaggio con malta 

cementizia ai pozzetti. E inoltre compreso quanto altro occorre 
per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm. 110  

              

      allaccio alla pubblica illuminazione    50,000      50,000      

                SOMMANO   m =          50,000  4,99  249,50  

                    

33  57  18.04.002*                

    Riempimento degli scavi eseguito in tutto come alla voce 

precedente ma impiegando terre provenienti da cave di prestito 

ovunque situate ed aperte a cura e spese dell'Impresa compresa 
la fornitura del materiale. Eseguito con mezzo meccanico.  

              

                  m³ =          14,000  29,59  414,26  

                    
34  47  19.11.018                

    Pozzetti in calcestruzzo. Fornitura e posa in opera di pozzetti 

anche prefabbricati, eseguiti con calcestruzzo di classe non 
inferiore a 30MPa, compreso lo scavo, eseguito in qualsiasi 

modo e in qualsiasi tipo di materiale, compresa la perfetta 

esecuzione dei fori per i raccordi con i condotti, per l'esecuzione 
dei vani per l'eventuale alloggiamento di griglie, copertine, la 

fornitura e posa in opera di ferri e staffe di ancoraggio, la soletta 

di copertura anche parziale, l'onere delle casseforme ed il loro 
disarmo, la fornitura e posa in opera dell'acciaio di armatura; 

esclusa la fornitura e posa in opera di caditoie, griglie e chiusini 

compensati a parte con apposite voci di elenco. La misurazione 
per il compenso vuoto per pieno sarà effettuata sull'estradosso 

delle murature.  

              

      allaccio alla pubblica illuminazione  3,000  0,500  0,500  0,800  0,600      

                SOMMANO   m³ =          0,600  176,70  106,02  

                    
35  58  18.09.011*                

    Fornitura e posa di chiusino di ispezione per parcheggio tipo, di 
qualsiasi forma e dimensione, in ghisa sferoidale, con resistenza 

a rottura maggiore di 25,0 t ed altre caratteristiche secondo 

norme vigenti - Classe C 250, rivestito con vernice bituminosa e 
con coperchio dotato di barretta per il sollevamento. Superficie 

pedonabile antisdrucciolo. E' inoltre compreso quanto altro 

occorre per dare l'opera finita.  

              

        3,000      20,000  60,000      

                SOMMANO   kg =          60,000  3,96  237,60  

                    

36  51  15.08.021*.003                

    Compenso per punto di allaccio di illuminazione esterna su 
palo. Compenso per punto di allaccio di illuminazione esterna 

su palo. Compenso per punto di allaccio di illuminazione 

esterna su palo comprensivo dei collegamenti di fase da 
realizzare con conduttori isolati 0,6/1 kV dal pozzetto di 

ispezione, ai fusibili ed al vano accessori dellarmatura. Sono 

compresi gli eventuali collegamenti di terra, sia allapparato che 
al palo; leventuale giunto di derivazione sul cavo di 

alimentazione. E inoltre compreso quantaltro occorre per dare 

lopera finita. E esclusa la scatola di giunzione portafusibile da 
palo Per ogni armatura in più sullo stesso palo.  

              

        6,000        6,000      

                SOMMANO   cad =          6,000  52,39  314,34  

                    
                    

                        A RIPORTARE              184.187,86  
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    RIPORTO              184.187,86  
37  52  15.08.031*.001                

    Scatola di giunzione da palo portafusibili. Scatola di giunzione 

da palo portafusibili realizzata con corpo, scatola e morsettiera 
in materia plastica, da inserire allinterno del palo con apposita 

feritoia, munita di portello apribile con chiave triangolare o 

mezzo similare, con portafusibile e fusibili fino a 8 A, morsetti 
di entrata/uscita cavi fino a 16 mm² e derivazione fino a 4 mm², 

fornitura e posa in opera.E compreso quanto altro occorre per 

dare il lavoro finito Munita di portello in lega di alluminio  

              

      pali rotatoria  2,000        2,000      

                SOMMANO   cad =          2,000  56,72  113,44  

                    

38  53  15.08.040*.002                
    Giunto di derivazione per giunzioni riaccessibili. Giunto di 

derivazione realizzato con muffola in gomma in un unico pezzo 

per comparti BT con tensione normale non superiore ad 1 kV 
completo di manicotti, connettori, mollette in acciaio inox 

compound isolante, imbuto e mastice sigillante. E inoltre 

compreso quanto altro occorre per dare lopera finita Cavo o cavi 
passanti diametro max 20 mm  

              

                  cad =          2,000  78,30  156,60  

                    

39  54  15.07.008*.002                
    Pozzetto in cemento o in resina. Pozzetto in cemento o in resina 

completo di coperchio carrabile, fornito e posto in opera 

completo di cartello identificativo in alluminio serigrafato. E' 
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. In resina 

mm 400 x mm 400.  

              

        2,000        2,000      

                SOMMANO   cad =          2,000  78,60  157,20  

                    

40  55  15.04.002*.016                

    Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR 
sotto guaina di PVC, conforme ai requisiti previsti dalla 

Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da 

Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3, 
sigla di designazione FG16OR16 0,6/1kV fornita e posta in 

opera (nei cavi quadripolari di sezione superiori a mm² 25, il 4° 

conduttore va considerato di sezione inferiore secondo quanto 
prescritto dalla normativa vigente). Sono compresi: 

l'installazione su tubazione in vista o incassata o su canale o su 

passerella o graffettata; le giunzioni a tenuta; i terminali. Ãˆ 
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 

Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di derivazione. 

4x6mm²  

              

        100,000        100,000      

                SOMMANO   m =          100,000  9,74  974,00  

                    

41  56  15.07.006*.002                
    Puntazza a croce per dispersione. Puntazza a croce per 

dispersione realizzata in acciaio zincato a fuoco di dimensioni 

mm 50x50x5, da conficcare in terreno di media consistenza, 
all'interno di pozzetto ispezionabile, fornita e posta in opera. 

Sono compresi: la staffa; il morsetto per collegamento; il 

collegamento alla rete generale di terra. E' inoltre compreso 
quanto altro occorre per dare l'opera finita. Di lunghezza pari a 

m 2,0.  

              

        2,000        2,000      

                SOMMANO   cad =          2,000  57,72  115,44  

                    
42  59  15.08.024*.009                

    Palo rastremato diritto in acciaio zincato. Palo rastremato diritto 

in acciaio zincato avente sezione terminale con diametro pari a 
mm 60, sezione base con diametro opportuno da incassare nel 

basamento in calcestruzzo, questo escluso, per una profondità 

pari ad Hi, spessore minimo 3 mm, fornito e posto in opera. 
Sono compresi i fori per il passaggio dei cavi elettrici, lasola per 

la scatola di giunzione e lorecchietta per leventuale 

collegamento a terra. E inoltre compreso quanto altro occorre 
per dare lopera finita Per altezza f.t. m 9,00 (Hi = 800)  

              

        2,000        2,000      

                SOMMANO   cad =          2,000  581,46  1.162,92  

                    
43  60  15.08.025*.003                

    Testa palo per pali diritti realizzato in acciaio zincato. Testa 

palo per pali diritti realizzato in acciaio zincato di spessore  

              

                    

                        A RIPORTARE              186.867,46  
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    RIPORTO              186.867,46  
    minimo pari a mm 3,2 da fissare sulla sommità del palo con 

diametro terminale pari a mm 60 e lunghezza in punta pari a 

mm 250, fornito e posto in opera. E inoltre compreso quanto 
altro occorre per dare lopera finita Triplo.  

              

        2,000        2,000      

                SOMMANO   cad =          2,000  101,45  202,90  

                    

44  62  15.08.021*.002                
    Compenso per punto di allaccio di illuminazione esterna su 

palo. Compenso per punto di allaccio di illuminazione esterna 
su palo. Compenso per punto di allaccio di illuminazione 

esterna su palo comprensivo dei collegamenti di fase da 

realizzare con conduttori isolati 0,6/1 kV dal pozzetto di 
ispezione, ai fusibili ed al vano accessori dellarmatura. Sono 

compresi gli eventuali collegamenti di terra, sia allapparato che 

al palo; leventuale giunto di derivazione sul cavo di 
alimentazione. E inoltre compreso quantaltro occorre per dare 

lopera finita. E esclusa la scatola di giunzione portafusibile da 

palo Per pali di altezza superiore a m 3 fuori terra.  

              

                  cad =          2,000  126,42  252,84  

                    

45  40  03.03.001*.004                

    Calcestruzzi a prestazione garantita. Fornitura e posa in opera di 
calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la 

normativa vigente, preconfezionato con aggregati di varie 

pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico 
adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe 

di consistenza S4.E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla 

centrale di produzione con autobetoniera, disponibilità 
dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro onere e magistero 

per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte.Sono escluse le 

armature metalliche, le cassaforme e il pompaggio da 
compensarsi con prezzi a parte. E' escluso l'onere dei controlli 

in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle 

Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 20 Mpa  

              

      PLINTO PALO  2,000  1,000  1,000  1,000  2,000      

                SOMMANO   m³ =          2,000  167,41  334,82  

                    

46  65  03.04.001*                
    Barre in acciaio FeB44K Barre in acciaio, controllato in 

stabilimento, ad aderenza migliorata Fe B44K per strutture in 

C.A., fornite e poste in opera. Sono compresi: i tagli; le 
piegature; le sovrapposizioni; gli sfridi; le legature con filo di 

ferro ricotto; le eventuali saldature; gli aumenti di trafila rispetto 

ai diametri commerciali, assumendo un peso specifico 
convenzionale di g/cm³ 7,85 e tutti gli oneri relativi ai controlli 

di legge ove richiesti. E' inoltre compreso quanto altro occorre 

per dare l'opera finita.  

              

      PLINTO PALO  2,000      120,000  240,000      

                SOMMANO   kg =          240,000  2,87  688,80  

                    

                    

                    
      6) Totale  ILLUMINAZIONE              5.810,80  

                    

                    
    SICUREZZA AGGIUNTIVA                

                    

47  69  26.01.01.08                
    Recinzione prefabbricata da cantiere costituita da pannelli 

metallici di rete elettrosaldata (dimensioni circa m 3,5x1,95 h) e 

basi in cemento. Compreso il trasporto, il montaggio e lo 
smontaggio. Costo d'uso mensile (minimo tre mesi)  

              

        200,000        200,000      

                SOMMANO   m =          200,000  10,61  2.122,00  

                    
48  70  26.01.01.10.001                

    Accesso di cantiere a 1 o 2 battenti, realizzato con telaio in tubi 

da ponteggio controventati e chiusura con rete metallica 
elettrosaldata. Esecuzione di accesso di cantiere a 1 o 2 battenti, 

eseguito con telaio in tubi da ponteggio controventati e chiusura 

con rete metallica elettrosaldata.Compreso il fissaggio della rete 
al telaio e lo smontaggio.Costo d'uso per il primo mese  

              

          4,000    2,000  8,000      

                    

    A RIPORTARE          8,000    190.468,82  
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    RIPORTO          8,000    190.468,82  

                SOMMANO   m² =          8,000  6,80  54,40  

                    
49  71  26.01.01.10.002                

    Accesso di cantiere a 1 o 2 battenti, realizzato con telaio in tubi 

da ponteggio controventati e chiusura con rete metallica 
elettrosaldata. Esecuzione di accesso di cantiere a 1 o 2 battenti, 

eseguito con telaio in tubi da ponteggio controventati e chiusura 

con rete metallica elettrosaldata.Compreso il fissaggio della rete 
al telaio e lo smontaggio.Costo d'uso per ogni mese successivo 

al primo  

              

        2,000  4,000    2,000  16,000      

                SOMMANO   m² =          16,000  2,53  40,48  

                    

50  77  26.01.01.25.001                

    Rete di plastica stampata. Fornitura e posa in opera di rete di 
plastica stampata da applicare a recinzione di cantiere, 

compreso il fissaggio della rete alla recinzione. Costo d'uso 

primo mese  

              

          200,000    1,000  200,000      

                SOMMANO   m² =          200,000  5,57  1.114,00  

                    

51  78  26.01.01.25.002                
    Rete di plastica stampata. Fornitura e posa in opera di rete di 

plastica stampata da applicare a recinzione di cantiere, 

compreso il fissaggio della rete alla recinzione. Costo d'uso per 
ogni mese o frazione di mese successivo al primo  

              

        2,000  200,000    1,000  400,000      

                SOMMANO   m² =          400,000  0,35  140,00  

                    

52  72  26.01.01.26                
    Delimitazione di area stradale con coni segnaletici per cantiere 

in gomma pesante colore bianco/rosso o giallo/nero, appoggiati 

sul manto stradale ogni due metri.Costo d'uso per tutta la durata 
dei lavori per ogni metro di delimitazione  

              

          800,000      800,000      

                SOMMANO   m =          800,000  0,79  632,00  

                    
53  73  26.01.02.01                

    Strisce longitudinali o trasversali in vernice 

premiscelata.Segnaletica orizzontale di nuovo impianto o di 
ripasso costituita da strisce longitudinali o trasversali rette o 

curve, in strisce semplici o affiancate continue o discontinue, 

eseguita con vernice rifrangente del tipo premiscelato di 
qualsiasi colore, nella quantità non inferiore a 1,00 kg/m², 

compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture 

materiale, tracciamento, compresa altresì la pulizia delle zone di 
impianto e l'installazione ed il mantenimento della segnaletica 

di cantiere regolamentare. Per strisce di larghezza cm. 12 di 

nuovo impianto  

              

          1.000,000      1.000,000      

                SOMMANO   m =          1.000,000  0,37  370,00  

                    

54  74  26.01.03.02                
    Fornitura segnaletica verticale cantiere di lavoro. Fornitura a piè 

d'opera di gruppo di segnaletica verticale per segnalamento di 

cantiere di lavoro, il tutto conforme alle prescrizioni del C.S. e 
del regolamento di attuazione, costituito da: n. 6 segnali 

triangolari in alluminio 25/10, pellicola di classe 1, figure del 

n.c.s.: n. 2 fig. 283, n. 1 fig.385, n. 1 fig. 386, n. 1 fig. 387, n. 1 
fig. 388 o altre figure su indicazione della D.L.; n. 12 segnali 

circolari in alluminio 25/10, diametro cm 60, pellicola di classe 

1, figure del nuovo codice della strada n. 2 fig 48, n. 2 fig. 50 n. 
2 fig. 70, n. 6 fig. 82 o altre figure su indicazione della D.L. n. 

20 sacchi in materiale plastico per zavorra segnali; n. 2 

cavalletti di sbarramento dim 150x 25 in ferro 10/10/verniciati a 
fuoco con strisce bianche o rosse; n. 10 coni di gomma h = 50 

cm; n. 18 cavalletti pieghevoli per segnali triangolari e circolari; 

n. 4 lampeggianti gialli con interruttore crepuscolare tipo 
"trafilamp" o similari, completi di batterie. Costo d'uso da uno a 

sette giorni.  

              

                    
        40,000        40,000      

                SOMMANO   cad =          40,000  14,87  594,80  

                    
55  75  26.01.04.19.001                

    Canalizzazione del traffico e/o separazione di carreggiate, nel 

caso di cantieri stradali, realizzate mediante barriere in  

              

                    

                        A RIPORTARE              193.414,50  
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    RIPORTO              193.414,50  
    polietilene tipo neW-jersey, dotate di tappi di introduzione ed 

evacuazione, da riempire con acqua o sabbia per un peso, 

riferito a elementi di 1 m, di circa 8 kg a vuoto e di circa 100 kg 
nel caso di zavorra costituita da acqua. Costo d'uso mensile  

              

        3,000  150,000      450,000      

                SOMMANO   m =          450,000  2,06  927,00  

                    

56  76  26.01.04.19.002                
    Canalizzazione del traffico e/o separazione di carreggiate, nel 

caso di cantieri stradali, realizzate mediante barriere in 
polietilene tipo neW-jersey, dotate di tappi di introduzione ed 

evacuazione, da riempire con acqua o sabbia per un peso, 

riferito a elementi di 1 m, di circa 8 kg a vuoto e di circa 100 kg 
nel caso di zavorra costituita da acqua.Allestimento in opera, 

riempimento con acqua o sabbia e successiva rimozione  

              

          150,000      150,000      

                SOMMANO   m =          150,000  4,39  658,50  

                    
                    

                    

      7) Totale  SICUREZZA AGGIUNTIVA              6.653,18  

                    
                    

                    

                    

                    

                    
                    

                    

                    
                    

                    

                    
                    

                    

                    
                    

                    

                    
                    

                    

                    
                    

                    

                    
                    

                    

                    
                    

                    

                    
                    

                    

                    
                    

                    

                    
                    

                    

                    
                    

                    

                    
                    

                    

                    
                    

                    

                    
                    

                    

                    
                    

                    
                    

                    

                    

    A RIPORTARE              195.000,00  

                    



 

  Pag. 14  

RIEPILOGO CAPITOLI  Pag.  Importo Paragr.  Importo subCap.  IMPORTO  

SP 60 ROTATORIA  1      195.000,00  

  A MISURA  1    195.000,00    

    DEMOLIZIONI, RIMOZIONI E SCAVI  1  25.166,27      

    OPERE STRADALI  4  100.623,41      

    PAVIMENTAZIONE STRADALE  7  53.484,34      

    OPERE IDRAULICHE  8  3.262,00      

    ILLUMINAZIONE  8  5.810,80      

    SICUREZZA AGGIUNTIVA  11  6.653,18      

          

    SOMMANO I LAVORI  €  195.000,00  

    Oneri speciali di sicurezza, già inclusi nei lavori (3,411887% sui lavori)  6.653,18      

                                                                a detrarre  6.653,18  €  6.653,18  

    Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso  €  188.346,82  

    SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE      

      IVA su lavori [195000*0,10]  19.500,00      

      Incentivi per funzioni tecniche per dipendenti PA (Art.45 D.Lgs.36/2023)        

      [195000*0,02]  3.900,00      

      segnaletica  3.000,00      

      Spese per accertamenti di laboratorio,verifiche tecn., collaudo tecnico amm.vo  2.500,00      

      Imprevisti (+ opere in economia max 10%) - IVA inclusa  18.787,00      

      Risoluzione interferenze  25.000,00      

      espropri  55.000,00      

      rilievo plano altimetrico  3.035,77      

      Progettazione illuminotecnica  1.327,23      

      Contributo ANAC  250,00      

      Fornitura di materiale elettrico(IVA compresa)  2.700,00      

          

      TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE  135.000,00    135.000,00  

    IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI  €  330.000,00  

          

          

          

 

         

 

         

         

         

         

         

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

   


